UNITRONIC® Li2YCY (TP)

S nizkou kapacitou a parovy
Pro vnitfni a vekovni ulozeni i pro ulozeni do zemé (Yv)

Pouziti

Kabel UNITRONIC® Li2YCY (TP) je
vhodny zejména ke kabelazi dato-
vych systéma pfi pfenosovych
rychlostech az do 10 MBit/s,
napt. pro rozhrani RS 422

a RS 485. Kabely této konstrukce
jsou uréeny pro pfilezitostné
pohyblivé pouZiti a rovnéz

pro pevné ulozeni v suchych

a vlhkych prostorach. Provedeni
UNITRONIC® Li2YCYv (TP) se zesi-
lenym Eernym vnéjSim plastém
(Yv) je vhodné pro vnitini a ven-
kovni pouziti a rovnéz k pfimému
poloZeni do zemé.

Technicka data

[E Minimalni polomér ohybu:
7,5x vnéjsi pramér

Teplotni rozsah:
Pevné uloZeni:
-30°Caz+70°C

|E]

Konstrukce jadra:
Lanko, ve shodé s VDE 0881,
7dratové

[&]

Kéd znaceni zil:
DIN 47100, tabulka T9

N

Cislo vyrobku Pocet par( a priifez mm?

Zvlastnost

Kabel je proveden pro pfipojo-
vaci techniky jako jsou zafezova
technika, technika TERMI-POINT®
a pro pouziti konektord Sub-D pfi
prarezu 0,22 mm?. Stoceni Zil

do péard s kratkymi délkami
zkrutu oddéluje obvody kabelu

a vede k pfiznivym hodnotam
Gtlumu preslechl. Oplet z médé-
nych dratl zajistuje stinéni vaci
elektromagnetickym vliviim.

Odpor smycky:

0,22 mm? max. 186 Ohm/km
0,34 mm? max. 115 Ohm/km
0,5 mm? max. 78,4 Ohm/km
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Provozni kapacita:
P¥i 800 Hz:
Max. 60 nF/km (plati od 4 pard)

Induké&nost:
Ca. 0,65 mH/km

[~ BH

@ Charakteristick4 impedance:
100 Ohm +-15

Vnéjsi primér mm ca.

UNITRONIC® Li2YCY (TP)

Poznamka

Pro pfenos dat pfi zvySenych
poZzadavcich na Gtlum preslechi
a rovnéz pfi vysokych rusivych
elektrickych vlivech obvodd
kabell doporucujeme pouZziti
typu UNITRONIC® Li2YCY PiMF
se stinénim jednotlivych parl
viz str. 6.44 a 6.45. K optimal-
nimu uzemnéni opletu doporu-
dujeme pouZit naSe uzemnovaci
vyvodky viz str. 9.23, 9.47

a od str. 9.67, 9.107.

TERMI-POINT® = registrovana
obchodni znacka firmy AMP

Blizky atlum preslechi:
Do 1 MHz min. 50 dB
Do 10 MHz min. 40 dB

Provozni $pickové napéti:
(ne pro silové ucely) 250 V

ZkuSebni napéti:
Zila/Zla: 2000 V
Zila/stinéni: 1000 V

Ve shodé s:
VDE 0812
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Hmotnost médi kg/km

Konstrukéni idaje

Lanko ze 7 holych médénych
drétd, izolace Zil z PE smési, Zily
stoceny do pard a péry stoceny
do vrstev, ovinuti plastovou félif,
stinici oplet z médénych dratd,
vnéjsi plast ze specialni smési
na bazi PVC, odolny proti plso-
beni plamene podle VDE 0482,
¢ast 265-2-1/1EC 60 332-1
(odpovida VDE 0472 &ast 804
zkouska B), oblazkové Sedy
(RAL 7032), u provedeni Yv ¢erny.

[ Utlum kabelu / Utlum:
(Jmen. hodnoty)
0,22mm?2:

100 kHz 9,0 dB/km
1 MHz 25,0 dB/km
0,34mm?:

100 kHz 6,6 dB/km
1 MHz 20,0 dB/km
0,5mm?:

100 kHz 6,0 dB/km
1 MHz 18,0 dB/km

Izolaéni odpor:
>5 GOhm/km

Hmotnost kg/km ca.

0031 320 2x2x0,22 6,2 20 41
0031321 3x2x0, 6,6 26 61
0031322 4x2x0, 7,0 31 76
0031323 8x2x0, 8,9 54 118
0031324 10x2x0,22 10,1 65 149
0031335 1x2x0,34 5,8 20 40
0031325 2x2x0,34 7,2 29 62
0031326 3x2x0,34 7,7 38 72
0031327 4x2x0,34 8,3 47 87
0031328 8x2x0,34 10,8 78 150

Standardni délky: 50m, 100m, 250 m, 500 m, 1000 m (bez pfiplatku)

Uvedte prosim pozadované délky (napf. 1x b
Kruhy < 30kg, zboZi > 30 kg automaticky na
Béze médi: 5000,- K&/ 100 kg

uben 500 m nebo 5x kruh 100 m)
bubnech
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UNITRONIC® Li2YCY (TP)

S nizkou kapacitou a parovy
Pro vnitfni a vekovni ulozeni i pro ulozeni do zemé (Yv)

Cislo vyrobku Pocet par(i a prifez mm? Vnéjsi primé&r mm ca. Hmotnost médi kg/km Hmotnost kg/km ca.

0031329 10 x 2 x 0,34 | 12,7 | 113 | 186
0031336 1x2x0,5 6,3 28 56
0031330 2x2x0,5 7,9 37 65
0031 331 3x2x0,5 8,6 49 98
0031332 4x2x0,5 9,2 60 19
0031333 8x2x0,5 12,5 106 213
0031334 10x2x0,5 14,5 148 258

UNITRONIC® Li2YCYv (TP) pro uloZeni do zemé& + UV odolny

0031350 2x2x0,22 7,8 20 46
0031 351 3x2x0,22 8,2 26 67
0031352 4x2x0,22 8,6 31 83
0031353 8x2x0,22 10,5 54 129
0031 354 10x2x0,22 1,7 65 164
0031 365 1x2x0,34 71 20 44
0031 355 2x2x0,34 8,8 29 68
0031356 3x2x0,34 9,3 38 79
0031 357 4x2x0,34 9,9 47 95
0031358 8x2x0,34 12,4 78 165
0031359 10x2x0,34 13,9 113 204
0031366 1x2x0,5 7,5 28 61
0031 360 2x2x0,5 9,5 37 73
0031 361 3x2x0,5 10,2 49 109
0031362 4x2x0,5 10,8 60 122
0031363 8x2x0,5 13,7 106 234
0031 364 10x2x0,5 15,7 148 284

Standardni délky: 50m, 100m, 250 m, 500 m, 1000 m (bez pfiplatku)

Uvedte prosim pozadované délky (napf. 1x buben 500 m nebo 5x kruh 100 m)
Kruhy < 30kg, zboZi > 30 kg automaticky na bubnech

Béaze médi: 5000,- K¢/ 100kg
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