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VAR GULATINY fi 10mm S GULATINOU i 8mm UCHYTENIE DOPLNKOVEHO POSPAJANIA NA ZABRADLI.
DETAIL 1 DETAIL 2

. T~ 103089098
qulating @ TOmm ] ~— nerezovd hladka podloZka
zvar v_dizke 4em vejarova nerezovd podloZka stupna chodba
. stipik kovového - ~ -
- qulatina @ 8mm abradiia a .@ v
S 0¢ko
- zvar v dlizke 4em skrutka M8 ]
— nerezova 3
Fe/n ¢ 8mm &
qulating @ 10mm
FeZn @10
Zvar bude urobeny na dvoch miestach v dizke 4cm. Skrutka M8 bude privarend na stlpiku. Maticou M8 sa priskrutkuje
Po zvare oklepat trusku a zvar opatrit asfaltovim ocko s qulatinou v poradi: hladkd podlozka, o¢ko, hladka podloZka,
naterom pokial je spoj teply. vejarova podlozka, skrutka M8. o o 1
PREPOJENIE NEREZOVEHO ZABRADLIA
DETAIL 5 LEGENDA:
zabradlie
T ~T —— qulatina

mmm | rozvadzad typ. Mi90801, P65, HENSEL

® uchytenie doplkového posp@jania pomocou
skrutky a privarenej matice M8

nerezova stlpiky zabradlia

® zvarovy prepoj qulatiny prepojenie stojana rozvédzata

gulatinou FeZn @ 8mm

® zvarovy prepoj nerezovou gqulatinou

o = | : Tunel S "
schod [ - uzemriovacia doska s prilozkami, typ ZD02 [%
158/889,27 Z
C ) PE _é_ doplnkové posp@janie — prepojenie pripojnice .\l B
=, . ’ ’ N
ce7n & 8 PE s kostrou stojana vodicom CY 25 z7. ... Zoologicka zahrada
e/n mm

Nerezové stlpiky zabradlia budd prepojené qulatinou FeZn @10
Fe/n fi 8mm. Prepoj bude zrealizovany zvarom Dém trosiek

o dizke dcm z vonkajSej strany zabradlia.

prepojenie zabradlia
gllatinou FeZn @ 8mm

prepojenie stojana rozvadzaca
gulatinou FeZn @ 8mm

116/912.43
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151/912,12 -
prepojenie zabradlia
[ L

gulatinou FeZn @ 8mm

117/918,98

POZNAMKA:

/var uchytenia pomocou skrutky a matice M8 bude vzdy prevedeny

z vonkajSej strany stlpika zabradlia. V' Ziadnom pripade nie z vnitornej strany !
V8etky stlpiky dvoj tlacidiel budd prepojené gulatinou fi 8mm na hlavné
uzemiovacie vedenie. / hlavného uzemiovacieho vedenia bude qulatina spojend
zvarom a na stlpiku bude pripevnend pomocou skrutky M8. Gulatinou @ 8mm

budd prepojené vSetky ostatné zabradlia, stojany rozvadzatov, dvere do jaskyne,

a vdetky pristupné nezive vodivé Casti. Prepojenie nerezového zabradlia (lava strana
z pravou) bude prevedené z vonkajsej strany zdbradlia zvarom, gqulatinou.

1201931,60

Vysoky dom

1431928,
prepejenie stojana rozvadzaca
gulatinouteZn @ 8mm

FeZn @10

1241968,08 //
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138/952,42

prepojenie stojana rozvadzaca
gulatinou FeZn @ 8mm

Palmova sien:
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Pusta sien
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