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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV
¢. 015/ 2013

Vypracoval: Odbor bezpecnosti a technického rozvoja jaskyn, odd.
energetiky SSJ

ZlozZenie komisie: 5

Predseda : Ignac Buzak, energetik SOP-SR, SSJ

Clenovia : Ing. Vladimir Pekarc¢ik —bezpecnostny technik pre jaskyne

Ing.Jozef Bachleda, spravca Belianskej jaskyne
Ing. Anton Javorsky — projektant elektro, BBF elektro, s.r.o.
Ing. Rastislav Kubovi¢ - projektant elektro, BBF elektro, s.r.o.

Nazov objektu: Belianska jaskyna

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:

STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Spolocné pravidla

STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 4-41: Zaistenie
bezpecnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym prudom

Bezpecnostny predpis Slovenského banského uradu z1. 7. 1975 ¢islo
3000/1975P o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o bezpec¢nosti prevadzky pri
spristupriovani prirodnych jaskyri a ich udrziavani v bezpe¢nom stave /Bezpec¢nostny
predpis pre jaskyne/.

Obhliadka na mieste

Prilohy : Priloha A — strué¢ny zoznam vonkajsich vplyvov podfa STN 33 2000-5-51
Priloha B — tabulka miestnosti s vyznacenim vonkajsich vplyvov
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Opis technologického procesu a zariadenia:

Jaskyfa sa nachadza sa na severnom svahu Kobylieho vrchu vo vychodnej
Casti Belianskych Tatier. Lezi v Narodnej prirodnej rezervacii Belianske Tatry na
Uzemi Tatranského narodného parku.

Pre verejnost je spristupnena dizka jaskyne je 1370 m s vy$kovym rozdielom
112 m. Do vstupnych ¢&asti, pristupnych prerazenym tunelom, ustia kominové
priestory veduce od horného, pévodného vchodu, situovaného 82 m nad terajSim
vchodom. Vystupné a zostupné CcCasti prehliadkovej trasy, podmienené
medzivrstevnymi plochami vapencov, stupaju od Razcestia a miestami su rozSirené
rutenim do démovitych a siefiovitych priestorov (Zrateny dém, DOm trosiek). Na
viacerych usekoch sa zachovali ovalne tvary vodnej modelacie (Rarovity dém, Dlha
chodba, Priepastova chodba). Znaénu vertikalnu Clenitost' jaskyne dotvaraju priepasti
(Hladova priepast, Peklo) a kominy.

V poslednych rokoch sa jaskyna vyuziva na ozdravovacie speleoklimatické
pobyty.

Elektrické zariadenia tu slizia v prevaznej miere na osvetlenie jaskynnych
priestorov a zabezpecenie prevadzky vo vstupnom objekte.

Komisia pre Beliansku jaskynu stanovuje urcenie vonkajsich vplyvov podla
prilohy B.

Zdovodnenie
1. Jaskyna — podzemné priestory

V podzemnych priestoroch jaskyne sa pohybuje teplota vzduchu od 8 do 9°
Celzia a relativna vihkost vzduchu je trvalo nad 90%. Navstevnici sa v Casti jaskyne
pohybuju na beténovych chodnikoch s kovovym zabradlim. Navstevnici spravidla nie
su znalymi alebo pou¢enymi osobami a ich schopnost Uniku je obmedzena.
2. Vstupny objekt — vnutorné priestory

Podfa STN 33 2000-5-51 méZzme povazovat tento priestor za Ill-vnatorné
priestory s regulovanou teplotou podla NZA.6. K nim budeme uvazovat obvyklé
Standardné vonkajsie vplyvy podla tabulky N3.1 uvedenej normy.
3. Vonkajsie priestory — vonkajsie osvetlenie, VNLD, NN pripojka

Podfa STN 33 2000-5-51 mbéZzme povazovat tento priestor za VI-vonkajSie

priestory (miesta vystavené priamo vonkajSej klime) podla NZA6. K nim budeme
uvazovat obvyklé Standardné vonkajsSie vplyvy podla tabulky N3.2 uvedenej normy.
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Zaver a navrhované opatrenia

1. Jaskyna — podzemné priestory

Podfa STN 33 2000-4-41 mdzZzme povazovat podzemné Casti jaskyne za
priestory s mimoriadnym zasahom elektrickym pradom a preto je nevyhnutné pouzit
doplnkovu ochranu podfla kapitoly 415. Jedna sa o doplnkovu ochranu: doplnkové
ochranné pospajanie a prudové chrani¢e (RCD).

Doplnkové pospajanie musi zahfiiat vSetky sucasné pristupné nezivé Casti
pripevnenych zariadeni a cudzie vodivé c&asti. V naSom pripade sa prevedie
vzadjomnym prepojenim pripojnice PE v podruznych rozvadzacoch, kovové zabradlia,
kovové chodniky, konS$trukcie pre uchytenie rozvadzacov, svietidiel a ovladacich
tlacidiel.

Tie Casti elektrického zariadenia, ktoré su pristupné laikom a osobam
pouc¢enym musia mat stupen ochrany krytom podla STN 34 1410 aspon IP2x.
Podruzné rozvadzate musia byt so stupfiom ochrany krytom aspon 1P44 musia byt
z nevodivého kor6zne odolného materialu. Musi sa zabezpecCit opatrenie vo i
kondenz&cii vodnych par vo vnutri rozvadzacoch /vykurovanie s termostatom/.

Datum: 15.02.2013
Podpis predsedu komisie



