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TECHNICKA SPRAVA

INVESTOR: Statna ochrana prirody Slovenskej republiky

Spréava slovenskych jaskyn

OBJEDNAVATEL: Statna ochrana prirody Slovenskej republiky

Spréava slovenskych jaskyn

AKCIA: Rekonstrukcia elektroinstalacie v Belianskej jaskyni
CAST: Elektro

STUPEN: Realiza¢ny projekt

PROJEKTANT : Ing. Anton Javorsky, Ing. Rastislav Kubovic¢

1. Projekt riesi

demontaz existujucich kdblovych vedeni, svietidiel a rozvadzacov v celej jaskyni
nové umelé LED osvetlenie v celej jaskyni vratane svetelno-zvukovych scén

nové rozvadzace RO1 az RO5 a signaliza¢ny panel vo vstupnej budove TABO
ovladacie skrinky osvetlenia

silové kdblové vedenia pre napojenie svietidiel

ovladacie kable s protokolom RS485

ovladaci opticky kdbel medzi vstupnou budovou a vSetkymi rozvadzacmi v jaskyni
s dostatocnou rezervou pre prenos ozvucenia a komunikacie

plastové a beténové chranicky pre uloZenie kablov

zdroje nepretrzitého napdjania UPS pre napojenia svietidiel na prehliadkovej trase
zalozny dieselagregat s automatickym Startom a vykonom postacujicim pre napajanie
spotreby celej jaskyne umiestneny vonku pri vstupnej rozvodni

hlavné uzemnovacie vedenie

doplnkové pospdjanie kovovych Casti zdbradli

doplnenie napdjania na zdroj nepretrzitého napdjania / UPS + dieselagregit/ pre
zésuvkové rozvody pokladni, PC, toalety vo vstupnej budove

2. Projekt neriesi

elektroinStalaciu vstupnej budovy okrem doplnenia napéjania vybranych obvodov na
zdroj UPS a dieselagregat

vymenu hlavného napdjacieho kabla po jaskyni 1-CYKY-J 3x954+70 — na zdklade e-
mailovej a telefonickej komunikdcie obstardvatela s dodavatelom pocas tvorby
projektu sa dohodlo ponechanie existujiceho kabla 1-CYKY-J 3x95+70
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vymenu existujucich telefénov v jaskyni -momentdlne je prenos telefénnych signdlov
rieSeny bezdrotovo, v ramci projektu sa v jaskyni ulozi opticky kébel s rezervou
vldken aj pre prenos telefénu

kamerovy systém a poplachovy systém naruSenia v jaskyni

3. Projektové podklady

svetelno-technickd Stidia Belianskd jaskyna vypracovand Ing. Petrom GaZikom
a kolektivom zo dna 31.12.2012

priloha €. 1 poziadavky verejného obstardvatel’a na projektovii dokumentaciu
e-mailovou a telefonickou komunikdciou pocas tvorby projektu boli dohodnuté
zmeny oproti prilohe €.1 ato: ponechda sa existujuci kdbel medzi rozvadzacmi
a v jaskyni sa uloZi nielen chranicka pre opticky kédbel ale ulozi sa novy armovany
opticky kdbel pouzity na prenos udajov medzi novymi rozvadzami s rezervou aj na
prenos napriklad telefénov a ozvucenia

katalogové listy, ndvrh svietidiel a konzulticie s firmou GermTec GmbH & Co. KG,
Nemecko

katalégové lisy inych projektovanych zariadeni / Caterpillar, Goccia/Comlux,
Phoenix-Contact, IES atd’.../

revizne spravy existujucej elektroinstaldcie v Belianskej jaskyne

odchylka z ustanovenia § 1310 Bezpecnostného predpisu Slovenského banského tradu
¢. 3000/1975

Bezpecnostny predpis Slovenského banského dradu z 1. 7. 1975 cislo 3000/1975P
o bezpeCnosti aochrane zdravia pri priaci aobezpeCnosti prevadzky pri
spristupiiovani prirodnych jaskyn a ich udrZiavani v bezpecnom stave /Bezpecnostny
predpis pre jaskyne/

zékon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci;

zdkon Slovenskej ndrodnej rady €. 51/1988 Zb. o banskej Cinnosti, vybuSnindch a
o Statnej banskej sprave;

vyhlaska €. 21/1989 Zb Slovenského banského tradu o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a bezpecnosti prevadzky pri banskej Cinnosti a c¢innosti vykondvanej
banskym spdsobom v podzemi

vynos MH SR ¢. 110/1138/1994 o lehotdch revizii elektrickych zariadeni a o
skiskach reviznych technikov tychto zariadeni v organizdcidch vykondvajicich
bansku ¢innost’ alebo ¢innost’ vykondvanu banskym sposobom

STN 33 2000-4-41 - Elektrické inStaldcie nizkeho napitia. Cast’ 4-41: Zaistenie
bezpecnosti. Ochrana pred zdsahom elektrickym praidom

STN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast’
Bezpecnost. Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti.
Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom

STN 33 2000-5-51 - Elektrické instaldcie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla

STN 33 2000-5-52 - Elektrické initaldcie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 52: Elektrické rozvody




list ¢. S
Arch. é.: ZPR13015

\ BBF o0 TECHNICKA SPRAVA

e STN 33 2000-5-54 - Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast’ 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzemnovacie sustavy, ochranné vodice a vodi¢e na ochranné
pospdjanie

e STN 34 3100 - BezpecCnostné poziadavky na obsluhu a priacu na elektrickych
inStaldcidch

e STN 333051 Ochrany elektrickych strojov a rozvodnych zariadeni

e STN 34 1410 Elektrické zariadenia v podzemi

e STN 34 1420 Uzemnenie banskych elektrickych zariadeni. Technické poziadavky a
metddy kontroly

a inych toho ¢asu platnych noriem a predpisov vzt'ahujtcich a na projektovanie.

4. Zakladné technické udaje

Rozvodna siet’: 3/PEN AC 400/230V, 50 Hz/TN-C-S
Ochranné opatrenie: samoc¢inné odpojenie napdjania

podl'a STN 33 2000-4-41, ods. 411

Doplnkové ochrana: pridové chrani¢e (RCD) podl'a STN 33 2000-4-41 ¢1.415.1
Doplnkové ochrana: doplnkové ochranné pospdjanie podla STN 33 2000-4-41 ¢1.415.2

Rozvodna siet’: 2DC 24V - SELV
Ochranné opatrenie: malé napitie SELV podl'a STN 33 2000-4-41, ods. 414

InsStalovany vykon svietidiel a ostatnych napajanych zariadeni v jaskyni:
InsStalovany vykon: Pi=6,5 kW

Skratové pomery:

Elektroinstaldcii v Belianskej jaskyni je napdjand z trafostanice 22/0,4kV, 630kVA
lieCebného tstavu respiraénych chordb, ktord je umiestnend v blizkosti pristupového chodnika
ku jaskyni. Napojenie je kablom AYKY 3x240+120 do elektromerového rozvadzaca, ktory sa
nachddza pod pristupovym chdnikom k jaskyni. Z neho je elektrickd pripojka ku jaskyni
kéablami 2x 1-AYKY 3x95+70 o dizke 650metrov. Kéble sd ukonéené v rozvadzaci RH, ktory
je umiestneny v opronom mure na boku ploSiny pred jaskyiiou.

Maximalne skratové pomery na pripojniciach rozvadzaca RH:
Ik“=1,85kA, ip=2,67 kA

Predpokladané skratové pomery na elektrickych zariadeniach vo vniitri jaskyne budd mensSie
ako skratové prady na pripojniciach hlavného rozvadzaca RH

Vonkajsie vplyvy:

Vonkajsie vplyvy v ktorych sa nachddza projektovand elektroinStalacia si urcené
v protokole o uréeni vonkajSich vplyvov ¢.015/2013 vypracovanym odbornou komisiou
Spravy Slovenskych Jaskyn v Liptovskom Mikulasi.

V podzemnych priestoroch jaskyne sa pohybuje teplota vzduchu od 8 do 9° Celzia a
relativna vlhkost’ vzduchu je trvalo nad 90%. NavStevnici sa v Casti jaskyne pohybuji na
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beténovych chodnikoch s kovovym zdbradlim. Navstevnici spravidla nie si znalymi alebo
poucenymi osobami a ich schopnost’ iniku je obmedzena.

Presné Specifikacia kodov vonkajSich vplyvov je v protokole, ktory je prilohou tohoto
projektu.

5. Charakteristika elektrického zariadenia podl’a miery ohrozenia

Projektované zariadenia st vyhradenymi elektrickymi zariadeniami podla vyhlasky ¢.
25/1979 Zb Slovenského dradu bezpecnosti prace a Slovenského banského dradu, ktorou sa
ur¢uji vyhradené elektrické zariadenia a ustanovuju niektoré podmienky na zaistenie ich
bezpecnosti podla § 2 pismeno a) - zariadenia na vyrobu, premenu, rozvod a odber
elektrickej energie.

Projektované zariadenia pre ucely revizii si podl'a vyhlasky ¢. 25/1979 Zb. §4 ods.4
pismeno c) - reviznej triedy C — objekty podliehajice dozoru organov banskej spravy.

6.Technicke riesenie

6.1 VSeobecny popis

Na zaklade poziadavky investora a z dovodu, Ze existujuca -elektroinStaldcia
v Belianskej jaskyni je uz technicky opotrebovand a zastarand sa existujtica elektroinStalacia
zdemontuje a nahradi novou spiiiajicou najnovsie trendy v osvetlovani.

Existujic svietidla sa zdemontuji vritane kablov ktoré ich napdjali. Rovnako sa
v jaskyni zdemontuji vSetky existujice rozvadzace a ovladacie skrinky osvetlenia. Pri
demontdzi existujicej elektroinStlacie / kéble, svietidla / je potrebné v 15% percentich
uvazovat’ s podielom vyskovych prac.

V blizkosti existujiceho hlavného rozvadzaca do jaskyne sa na beténovy podestu
umiestni novy dieselgenerdtor s vykonom 10kW, ktory je postacujici na zdlohovanie celej
elektrinStaldcie v jaskyni a na zdlohovanie vybranych spotrebi¢ov / pokladne / vo vstupnej
budove. Dieselgenerdtor bude zakapotovany, odhlu¢neny abude s vyvedenim vyfukovych
splodin mimo priestoru kde sa pohybuju ndvStevnici jaskyne.

V jaskyni sa namontuje nové moderné LED osvetlenie od doddvatela fimy Germtec
Nemecko a Goccia Taliansko. Svietidld aich pocet bude podla osvetlovacej Stidie, ktord
zrealizovala Sprava Slovenskych jaskyn. Svietidla budd rozdelené do 6smich z6n, v ktorych
bude moZne svietidld zapnit’ na zaciatku a vypnit na konci zony. Okrem tychto z6n budd este
v jaskyni dve z6ny so svetelnymi efektmi v ktorych budi riadené jednotlivé svietidla tak aby
bolo moZne naprogramovat’ rozne svetlené efekty. Dal§ia zéna navyse bude obsahovat’ aj
svetelno-zvukové efekty. V tejto zone bude zladenie osvetlenia s hudbou. Névrh jednotlivych
svetelno-zvukovych scén bude podl'a ndvrhu scénografa. Svietidld budud rozdelené na okruhy
napojené z dieselgenerdtora a okruhy osvetlenia prehliadkovej trasy, ktoré budi napojené
z UPS anasledne s dieselgeneratora. Svietidld sa napoja z novych rozvadzacov, ktoré budid
umiestnené na rovnakych miestach ako povodné. Signalizdcia zapnutia a vypnutia osvetlenia
v jednotlivych zénach bude na signalizanom panely vo vstupnej budove. Z celkového poctu
svietidiel bude pri montdZi cca 15-tich percent potrebné vyuZit' pracovnikov s horolezeckymi
skisenostami a s osved¢enim pre prace vo vyskach.

Existujuci napdjajuci kébel v jaskyni 1-CYKY 3x95+70, ktory je vyvedeny z hlavného
rozvidzaca RH a napdja podruzné rozvadzace v jaskyni sa ponechd aj v budicnosti. Po celej
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diZke jaskyne sa uloZ{ nové zemniace vedenie z vodi¢a FeZn fi 10 na ktoré sa pripoja vietky
zbernice PEN podruznych rozvadzacov a vsetky zdbradlia a iné stcasne pristupné nezivé Casti
a cudzie vodivé Casti. Tento zemniaci pasik sa mimo jaskyne pripoji na existujice uzemnenie.

Ked’Ze v jaskyni je priestor s mimoriadnym zdsahom elektrickym pridom bude vSetka
nova elektroinstalacia doplnend o doplnkovid ochranu pridovym chranicom s rozdielovym
pridom 30mA, doplnkovym pospdjanim alebo bude s malym napéatim SELV.

Do vsetkych podruznych rozvddzacov sa umiestnia prepdatové ochrany tak aby sa
zabezpecila komplexnd ochrana pred prepiatim v zmysle normy STN EN 62305-4.

Kéble v hlavnych trasdch sa umiestnia pokial moZzno do povodnych beténovych
chraniciek. V miestach kde su existujice chranicky pripadne ich zakryty poskodené / jednd sa
030% zékrytov chraniiek a 20% samotnych chranidiek / z celkove dizky 1400metrov
navrhujeme chréanicky a ich zdkryty vymenit. Po celej dizke jaskyne a aZ do vstupnej budovy
ku signalizanému panelu bude natiahnuty novy opticky armovany kébel cez, ktory bude
prebiehat’ komunikdcia a signalizacia medzi jednotlivymi elektrickymi zariadeniami.
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6.2 Dieselgenerator
Pred jaskyniou sa umiestni dieselgenerator s nasledujicimi parametrami .

Dieselgenerator OLYMPIAN GEP13.5

Napiitie 400/230 V Vykon zaloZzny 13,8 kKVA / 11 kW

Frekvencia 50 Hz Vykon trvaly 12,5 kVA / 10 kW

Motor: Alternator:

Perkins 403D-15G Model Olympian LL1014H

3 valce v rade samobudiaci, samoregulovany, bezketkovy

Objem valcov 1.5 1 krytie IP23

Vitanie 84 mm Zdvih 90 mm samochladeny

Menovité otacky 1500 ot/min. izoldcia trieda H

Spotreba paliva pri trvalej prevadzke:

3.6 1/hod. 100% vykon 2.7 1/hod.75% vykon 2.0 1/hod.50% vykon

Objem nédrze na 8 hodin prevadzky pri plnom vykone.

Usporiadanie:

Motor-alternator su osadené ako jeden celok na masivnom, zvarovanom rame. Odpruzenie
zaist'uju pruzné elementy medzi sdstrojenstvom a rdmom.

Startovaci systém:

Axidlny Startér, bezidrzbovy akumulator osadeny na zdkladnom rame napétie 12 V. Dobijaci
alternator 65 AMP.

Ochrany:

Trojpdlovy isti¢ 32 A, havarijné tlacidlo — okamzité zastavenie

Regulicia napiitia:

+ 0.5 % pri konsStantnom zataZeni od 0 — 100 % vykonu.

Regulicia otacok:

Mechanickd ISO 8528 G2

Chladiaci systém:

Tla¢ny autochladi¢, pri menovitom vykone je zabezpecené dostato¢né chladenie motora do
teploty 40°C, ventilator autochladi¢a mé ochranny kryt, nemrzntca chladiaca zmes do — 27°C.
Filtra¢ny systém:

Suché vzduchové, palivové, olejové filtre.

Vyfukovy systém: TImic¢ -10 dB, pruZny vlnovec. Integrovany pod kapotou.
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OLYMPIAN™

Ovladanie dieselgeneratora :
Digitalny riadiaci panel

Power Wizard 1(slovensky jazyk)
obsahuje:

Voltmeter

Prepinac faz voltmetra
Ampérmeter

Prepinac faz ampérmetra

Merac frekvencie/ otdCkomer
Pocitadlo motohodin

Teplomer chladiacej kvapaliny
Tlakomer oleja

Voltmeter batérii

Prepina¢ START/ STOP
Havarijné tlacidlo — nudzové odstavenie

Automaticky rozvadza¢ R-DG :

Riadi automaticky Start v pripade

diagnostikovania poruchového stavu siete s automatickym prepinanim
,chod SIET — chod DA*.

Sledovanie pritomnosti napétia v sieti.

Sledovanie kvality siete v kazdej faze.

Vysiela signdl pre Start DA.

Odpojenie DG po obnove dodavky zo siete - prepojenie zdt'aZe na siet’.
Digitalny riadiaci systém — riadi Start DA,

prepnutie zat'aze z/ na verejnu siet’, programovatel'né oneskorenie

Montazne prace

Predpredajny servis, doplnenie prevddzkovych néplni.
Doprava na miesto prevadzky, zloZenie.

Komplexné skusky zariadenia vratane spravy o vysledku.
Dodavka a montdZz spalinovodu 20m

Zaskolenie obsluhujiceho persondlu pri odovzdani zariadenia.
Sprava o odbornej prehliadke dieselgeneratora.
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Projekt skuto¢ného vyhotovenia Cast’ elektro.
Névod na obsluhu a ddrzbu.

Odhlué¢nena kapota:

Kovova konstrukcia pre vonkajsie prostredie

Tlmi¢ vyfuku uzavrety v rdmci kapoty

Odhlucnenie stien a stropu

Uzamykatel'né dvere

Samonosna konstrukcia, oko na prenasanie na streche
Plastové okno pre kontrolu pristrojov

Nudzové tlacidlo na boku kapoty

Technické rieSenie dieselgeneratora

Dieselgenerator sa umiestni na beténovi podestu vedla vstupného rozvadzaca RH.
Vyfukové potrubie sa vyvedie v dizke 20metrov mimo , ked7e v blizkosti umiestnenia sa
zhromazd’uju navstevnici pred prehliadkou jaskyne. Vyvodovy kabel do jaskyne z RH sa
odpoji a napoji na vyvod z generdtora, rovnako sa na vyvod z generatora pripoji aj vyvodovy
kdbel do vstupnej budovy. Oba kable sa z dovodu nedosta¢nej dizky musia naspojkovat’. Pri
strate napidtia na vstupnych svorkdch generdtora sa generitor automaticky naStartuje a bude

napdjat’ jaskyiu a vstupni budovu.

KedZe zrozvddzaca vo vstupnej budove st napojené aj elektrické konvektory cez
stykac tieto sa odopnu pri chode dieselgenerdtora. Na to sa pouzije existujici rezervny kabel
pre ovladanie HDO, ktory je momentdlne nezapojeny. Po obnoveni dodavky napitia siete sa
dieselgenerator automaticky odopne a elektricka instaldcia bude opit’ napojend zo siete.
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6.3 Rozvadzace

Existujice liatinové rozvadzace R1 az RS jaskyni sa demontuji. Na ich miestach sa
umiestnia nové rozvadzace v plastovom vyhotoveni z polyesteru od vyrobcu SCHRACK.
Projek¢né oznacenie rozvadzaCov bude tak ako doposial R1 aZ RS. Rozvadzace budu
o rozmeroch 1000x1250x400mm, typ PO CC 4544, krytie pri zatvorenych dverach IP55 pri
otvorenych IP20. Rozvadzac sa umiestni na podpernu konstrukciu z nerezovych profilov

Jestvujice privodné kéable sa v pripade potreby naspojkuji rovnakym typom kébla ako je
existujici hlavny kabel do jaskyne ato 1-CYKY-J 3x95+70

!r* ——*[. r

V kazdom rozvdadzaci sa umiestni termostat, hygrostat a ohrievacie teleso s vykonom 20Wpre
zabranenie vzniku vlhkosti. Na vstupe do rozvddzaca bude umiestnend prepdtovd ochrana
triedy 142 od so signalizaciou.

Na vstupe do rozvadzaca sa bude nachddzat’ pridovy chrani¢ s rozdielovym pridom 30mA.
Na bocnej stene rozvddzaca sa umiestni zadsuvka 230V a 16A/400V.

Napdjacie zdroje SELV na 24V DC, zdroje UPS, riadiaci systém, vstupno-vystupné karty
spinacie relé a opticky prevodnik v rozvadzaci budi od firmy Phoenix Contact. Istiace prvky
budi od firmy OEZ Letohrad. Do rozvadzaca sa umiestnia aj riadiace jednotky LED
osvetlenia od firmy GERMTEC, ktoré sliZia na spinanie jednotlivych z6n. Digitdlne vystupy
s riadiacej jednotky osvetlenia typu CL-CN.. budu spinat’ cievky jednotlivych prechodovych
relé REL-MR- 24DC/21HC od firmy Phoenix a kontakty relé ndsledne zopnu alebo vypnu
danu skupinu svietidiel.

Z kazdého rozvadzaCa bude napojend aj skupina svietidiel zo zdroja nepretrZitého
napdjania UPS. V podstate sa jednd o svietidld v preraZkach a chodbéch sliZiace pre bezpecny
pohyb ndvstevnikov a nie pre nasvetlenie vyzdoby. Tieto svietidla budd napojené zo zdrojov
QUINT-UPS od firmy Phoenix rovnakym spo6sobom ako ostatné svietidld cez prechodové
relé.

Pri praci na rozvadzacoch je potrebné vypniit' v rozvddzacoch oba privodné istice, ked’Ze
rozvddzace mdZu byt napdjané z dvoch stran.

Vo vstupnej budove sa bude nachddzat’ signalizany panel projekéne oznaceny TABO.
Tento panel bude pozostdvat srovnakého rozvadzaa ako st vbudove. Na dverich
rozvddzaca sa bude nachddzat’ dotykovy panel na ktorom bude signalizdcia stavu zopnutia
osvetlenia jednotlivych zon. Na dverach rozvadzaca bude eSte signalizdcia poruchového stavu,
stavu chod, hikacka poruchy areset huikacky. TABO bude napojeny z existujicej
elektroinStalacie vstupnej budovy.

Ry

\ Ovladaci panel
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Vsetky rozvadzace v jaskyni budd vyzbrojené vnitornym servisnym osvetlenim , ktoré
bude mozné zapnit po otvoreni dveri manudlne vypinaCom. Osvetlenie a ktrenie
v rozvadzaci bude od vyrobcu RITTAL. Na dverdch rozvadzaca sa budi nachadzat’ signalky
signalizujice poruchové a normélne stavy.
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6.4 Zasuvkové rozvody a napojenie existujucich spotrebicov

Okrem zdsuviek umiestnenych na rozvadzaCoch budi v jaskyni umiestnené aj d’alSie
samostatné umiestnené zdsuvky pre pripadné napojenie spotrebicov pri udrzbe alebo
opravach. Zasuvky budi rozmiestnené na miestach uréenych pracovnikmi Slovenskej spravy
jaskyn. Zasuvky budd napojené s hlavnych rozvddzaCov spoza pridového chrédnica
s rozdielovym pridom 30mA a zistica 16A / 230V kablami CYKY-J 3x2,5. Zasuvky budu
plastové, Sedej farby s krytim IP44.

Existujice audio akomunika¢né zariadenia v jaskyni sa napoja novymi vyvodmi
z rozvadzacov RO1 aZ ROS5. Napojené budu kablami CYKY-J 3x2,5. VSetky zariadenia sa
musia napojit’ z rovnakej fazy — L1.
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6.5 Umelé osvetlenie

Umelé osvetlenie v jaskyni je navrhnuté LED svietidlami s mimoriadne malou spotrebou a
vysokou ucinnostou. VSetky svietidld v celej jaskyni budid napdjané s napitim 24V DC.

Svietidl4 v jaskyni je moZné rozdelit’ do troch typov:
1. Reflektorové svietidla na nasvetlenie scén, CL-LSQ - Germtec
2. LiStové svietidla umiestené na zabradli , CL-LQP - Germtec
3. Prerazkové svietidld umiestnené vo vyklenkoch, Marina/Goccia- Comlux

Celkovo bude jaskyna rozdelend 6smich zén, dvoch zén s moZznostou navolenia scén
ajedna svetelno-zvukovd zéna V tejto zone bude zladenie osvetlenia s hudbou. Navrh
jednotlivych svetelno-zvukovych scén bude podl'a ndvrhu scénografa. Svietidld budd napojené
znovych rozvddzacov RO1 az RO5. Celkovy pocet novych rozvadzacov v jaskyni bude 5.
Vyvodové kdble od rozvddzacov ku svietidlam budi typu OLFLEX® ROBUST 210 3x.. Na
tento hlavny kabel sa nasledne budi pomocou T-rozvodiek pripadne gelom zalievanych
rozbo¢nych krabic pripdjat’ flexibilné kable 3x0,5, ktorymi si ukoncené jednotlivé svietidl4.

TO POWER SUFPLY AND
E

DMX SOURCH c}'” i
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V pripade ak vzdialenost’ svietidld od hlavného vedenia bude viac ako 3metre Co je
diZka kébla, ktorymi sd svietidl4 $tandardne vyzbrojené, svietidld sa budd pripdjat pomocou
konektorov od firmy Phoenix a doplneného kabla Olflex Robust..

CL-LSQ-xx

CL-DEI-O1

Svietidla Goccia budu v kryti IP65, svietidla Germtec budu v kryti az IP68.

Ovladanie osvetlenia jednotlivych z6n bude z ovladacich skriniek umiestnenych vzdy
na zaciatku zony. Projek¢né oznacenie skriniek bude TABx.y , kde x- je oznaCenie z6ny od 1
po 8 a y- je poradové ¢islo ovladacej skrinky v zéne.

cooo
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Jednym tla¢idlom bude moZzZné svietidld vypnut a d’alSim tla¢idlom vypnit. Do
vzdialenosti cca 10metrov od ovladacej skrinky bude mozné ovladat’ osvetlenie aj dial’kovym

ovladacom.

Dalsie ovlddacie skrinky sa budi nachddzat’ pri miestach so $pecidlnymi efektmi.
Napojenie ovlddacich skriniek osvetlenia TAB bude zo silovych rozvadzacov

pomocou BUS zbernice RS485 kdblom UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2 x 2 x 0,5.
Pri montazi svietidiel je potrebné v 15% uvaZovat’ s podielom vyskovych prac.

6.6 Ozvucenie

V svetelno-hudobnej scéne budui umiestnenych 6kusov reproduktorov s vykonom 50W

od dodavatel'a GermTec.
CLAMPING RING {g; )h;

SPEAKER AND
AMPLIFIER UMNIT

AMPLIFIER FCB

CABLE INPUTS
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6.7 Kablové rozvody

Hlavny napdjaci kébel v jaskyni, CYKY 3x95+70, ktory je vedeny od vstupného
rozvadzata RH a sluCkovanim napdja postupne rozvadzace R1 aZ RS sa ponechd aj
v budicnosti. Ked’Ze v niektorych pripadoch si investor Zeld nové rozvadzace trochu posunit
oproti existujicemu umiestneniu bude ho potrebné naspojkovat pomocou spojok POLIJ-
uloZeny v kdblovom beténovom kandly. Tento kandl je potrebné otvorit’ vycistit' od piesku
a hliny. V miestach kde su existujice chrani¢ky pripadne ich zdkryty poskodené / jedna sa
030% zédkrytov chrani¢iek a 20% samotnych chréani¢iek / z celkove dizky 1400metrov sa
vymenia za nové. Betonové chrani¢ky budi od vyrobcu PREFA Bytc¢a typu TK1.

StbeZne s hlavnym napdjacim kablom sa po celej dizke jaskyne uloZi aj opticky kdbel
typu A-DQ(ZN)(SR)2Y 8f 50/125 OM2. Jedna sa o osem vldknovy armovany opticky kébel
vhodny na priame uloZenie do zeme alebo v naSom pripade do beténovej chranicky bez
trubky.

ROQ KONSIruKce

A-DQ(ZN)(SR)2Y WBF max. 24 F BHOO

ver. 05 18.10.2010

Gel filled loose tube with optical fibres ‘ Gelem plnéna trubicka s optickymi vidkny

Water blocking E glass Vodoblokujici skelna pfize

Rip cord Natrhévaci pfize

Opticky kébel slizit na prenos signdlov medzi rozvddza¢mi RO1 az RO5 ku
signalizatnému panelu vo vstupnej budove. V priestore medzi vstupom do jaskyne ku
vstupnej budove sa kabel ulozi do vykopu hibky 80cm do plastovej chranicky LWL 50x4.
Kvdli tomuto vykopu sa existujica dlazba rozoberie a po uloZeni optického kéble opit’ uvedie
do povodného stavu.

BUS zbernica RS485 po ktorej budi medzi sebou komunikovat’ jednotlivé riadiace
jednotky Germtec bude kablom UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2 x 2 x 0,5. Jedna sa o tieneny
kabel so skritenymi parmi vhodny na priame uloZenie do zeme vo vonkajSom prostredi. BUS
zbernica bude taktieZ uloZena v chodbe v beténovej chranicke. Rovnaky kabel bude pouzity aj
na DMX zbernicu. Rovnakym kédblom sa bude prendsat’ signdl a zaroven aj napdjanie 24V
DC.

Svietidla budd napojené z rozvadzacov RO1 az RO5 flexibilnymi kdblami OLFLEX®
ROBUST 210 s priemermi #il 2,5 a7 4mm v zévislosti od diZky a po&tu napéjanych svietidiel.
Kable budu trojzilové so zilami 424V DC, +24V DC a spinany povel pre zapinanie DIM.
Kabel je so zvySenou mechanickou odolnostou proti poveternostnym vplyvom a vode.
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Hlavné kéble pre napojenie svietidiel budd ulozené v existujicich beténovych
chranickach. VedlajSie trasy akéble ku jednotlivym svietidlim budd uloZené priamo na
povrchu respektive v drazkach a ryhach.

Po ukonceni montize je potrebné vSetky kable v ¢o najvicSej miere zamaskovat’
bud’® prirodnym materidlom / kamefnimi, hlinou atd../ alebo beténom. Spoésob
maskovania a trasy kablov ku jednotlivym svietidlam zrealizovat’ podl’a individualnych
poziadaviek Slovenskej spravy jaskyn Liptovsky Mikuléas.

Pri montazi kéblov je potrebné v 15% uvazovat’ s podielom vySkovych prac.
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6.8 Uzemnenie a doplnkové pospajanie

Od jestvujiceho povrchového zemnica sa do jaskyne povedie nové hlavné zemniace
vedenie, na ktoré sa pomocou ochrannych uzemmovacich vodi¢ov pripoja vSetky pristupne
nezivé vodivé &asti (konitrukcie stojanov rozvadzacov, stipiky ovladacich tladidiel,
projektované nové zabradlie, zbernica PE v novych podruznych rozvadzacoch ).

Hlavné zemniace vedenie bude zrealizované pomocou gulatiny FeZn fi 10mm.
Gul’atina bude vedend od vstupu jaskyne kde sa pripoji na existujicu gul'atinu od rozvadzaca
HR pri vstupe do jaskyne. V jaskyni bude uloZend v spolocnej trase s existujicimi silovymi
kablami, ktoré napdjaji jednotlivé podruzné rozvadzace. Pri prechode betonovym schodiskom
bude vytvorena drdzka v schodoch. T4 sa po instalécii uvedie do povodného stavu.

Spoje gul'atiny z hlavného zemniacého vedenia na nezivé vodivé Casti budi prevedené
zvarom respektive skrutkami. Spoj uchytenia pomocou skrutky a matice M8 bude vzdy
prevedeny z vonkajSej strany stipika zdbradlia. V Ziadnom pripade nie z vnitornej strany !
(detail 2 vo vykresovej dokumentdcii ¢.4). Prepojenie nerezového zédbradlia (lava strana s
pravou) bude prevedené z vonkajsej strany zébradlia zvarom o dizke 5 cm, gulatinou FeZn fi
8mm (detail 3 vo vykresovej dokumentacii ¢.10).

Uzemnovaci vodi¢ FeZn fi10 by mal byt vedeny tak aby nebol mechanicky naméhany.
Celkovy odpor uzemnenia merany v lubovolnom mieste v jaskyni nema presiahnut 15
Ohmov.

6.9 Bezpec¢nostné pokyny
Jaskyna — podzemné priestory

Podl'a STN 33 2000-4-41 mdzeme povazovat podzemné Casti jaskyne za priestory
s mimoriadnym nebezpecenstvom zdsahu elektrickym pridom a preto je nevyhnutné pouzit
doplnkovu ochranu podla kapitoly 415. Jednd sa o doplnkovi ochranu pridovymi chrani¢mi
a doplnkové ochranné pospdjanie.

Pridové chranice s menovitym rozdielovym vypinacim pridom nepresahujicim 30mA
sa inStaluju vo vSetkych podruznych rozvadzaCoch abudid zahfiiat vyvody na umelé
osvetlenie, vyvody na ovladacie tlacidl4 a zadsuvky.

Je potrebné dodrziavat’ nasledujice poziadavky Bezpecnostného predpisu pre jaskyne
SBU ¢&. ¢.3000/1975P v:

Pridovy chrani¢ nesmie byt’ vypnuty ani vyradeny v z prevadzky.
Spravnost’ funkcie pridového chrdnica sa musi overovat asponl 1 krat za Stvrt’ rok,
vratane kontroly funkcie testovacieho tlacidla na pridovom chrénici.

[\

Doplnkové pospdjanie musi zahfiiat’ vSetky sucasné pristupné nezZivé vodivé casti
pripevnenych zariadeni a cudzie vodivé Casti. V naSom pripade sa prevedie vzajomnym
prepojenim pripojnice PE v podruZznych rozvadzacoch, kovového zédbradlia, konstrukcie pre
uchytenie rozvidzacov, svietidiel a stipikov ovlddacich tla¢idiel vodi¢mi FeZn.
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Tie Casti elektrického zariadenia, ktoré su pristupné laikom a osobdm poucenym musia
mat’ stupent ochrany krytom podl'a STN 34 1410 aspon IP4x. Podruzné rozvadzace musia byt
so stupiiom ochrany krytom aspon P44, musia byt’ z nevodivého kor6zne odolného materialu.
Musi sa zabezpecit' opatrenie voc¢i kondenzéicii vodnych par vo vnitri rozvadzacoch
/vykurovanie s termostatom/.
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Zaver

Bezpecnost’ pracovnikov po stranke trazu el. pridom bude zaistend ochranou pred drazom,
ochranou pred bleskom, sprdvnym prevedenim inStaldcie s ndslednou vychodiskovou
reviziou. Na bezpecnost’ bude vplyvat’ dodrziavanie STN 34 3100 — Bezpecnostny predpis pre
obsluhu a pricu na el. zariadeniach, d’alej STN 34 3108 — Bezpecnostny predpis o
zaobchddzani s el. zariadenim pracovnikmi obozndmenymi a vyhldska SBU o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri banskej ¢innosti a ¢innosti vykondvanej
banskym spdsobom v podzemi & 21/1989 Zb a bezpe&nostného predpisu SBU pre jaskyne
¢.3000/1975.

Doslednym uplatiiovanim a reSpektovanim predpisov na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci je mozné zniZit' nie je vSak Uplne odstranit’ vSetky rizik4 poSkodenia
I'udského zdravia a preto v zmysle § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 pismeno ¢ zdkona ¢. 124/2006 Z.z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci sa uruji neodstraniteI'ne ohrozenia a rizika, ktoré
su prilohou tohoto projektu.

Realizované price a pouzity materidl musia vyhovovat platnym predpisom STN a im
suvisiacim predpisom. Pocas prace dodrziavat’ bezpecnostné predpisy STN 34 3100, STN 34
3101 a prislusSné navody vyrobcov pre montdz a obsluhu. ElektromontiZzne price smie
vykondvat’ iba odborne spdsobily pracovnik v zmysle vyhl. SBU & 51/1978 Zb a osoby
vlastniace opravnenie vydané Obvodnym banskym tradom v zmysle § 8a odsek 3 a 6 pism. a)
zakona 51/1988 Zb.

Pri uvedeni do prevadzky vykonat 1./vychodiskovi/ odborni skusku a prehliadku
elektrického zariadenia. Pravidelné revizie vykondvat podla vynosu MH SR ¢.
110/1138/1994. Projekt je spracovany podla slovenskych technickych noriem, ktorych
splnenim su splnené pozadované bezpecnostné poziadavky.
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Vyhodnotenie neodstranitel’nych ohrozeni a rizik podla zdakona C.
124/2006 Z.7. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci v zneni neskorsich

predpisoy

Doslednym uplatiiovanim a reSpektovanim predpisov na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci je mozné zniZit' nie je vSak Uplne odstranit’ vSetky rizik4 poSkodenia
I'udského zdravia a preto v zmysle § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 pismeno c zdkona ¢. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci sa urCuju nasledujice neodstranite'ne ohrozenia
arizika.

Vyhodnotenie neodstraniteIného nebezpecenstva a neodstranitelného ohrozenia podl'a
zékona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni skorSich predpisov

Faktor Neodstranitel’né ONa:tl;l;I(l)ichrannych
Pracovného nebezpecenstvo Neodstranitel'né patrer
R . proti tymto
procesu a stav/vlastnost ohrozenie - .
. - ./ . nebezpecenstvam a
prostredia poskodzujuca zdravie .
ohrozeniam
El. energia Ne}bezpecne el. papzavt}e ael. Elel;trlckvy. skrat - 1-8
prady pre zdravie a Zivot vznik poZiaru
Dotyk so Zivou
cast'ou v normadlne;j 1-6,8
prevadzke
]v)ot’yk s nezivou 1-57.8
Cast'ou pri poruche

NeodstraniteI'né nebezpecenstvo a ohrozenie je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré
podla sicasnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno vylucit’ ani obmedzit.
Nebezpecenstvo je stav alebo vlastnost’ faktora pracovného procesu a pracovného
prostredia, ktoré mdzu poskodit’ zdravie.
Ohrozenie je situdcia, v ktorej nemoZzno vylucit, Ze zdravie bude poSkodené.
Ochranné opatrenia:
Poucenie obsluhy o zdsadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia.
Pouzivanie pracovnych pomdcok a ochrannych pomocok podla predpisu.
Zékazu vstupu nepovolenym osobam.
Vsetky udrzbarske prace len s povolenim na pracu pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.
Préca s otvorenym ohiiom len s povolenim na pracu.
Ochrana pred trazom el. pridom v normdlnej prevadzke — ochrana pred dotykom Zzivych casti
podla STN 33 2000-4-41 : izolovanim Zivych Casti, zdbranami alebo krytim, prekdZkami,
umiestnenim mimo dosahu.
Ochrana pred trazom el. pridom pri poruche — ochrana pred dotykom nezivych casti podl'a
STN 33 2000-4-41 : samocinnym odpojenim napdjania, pouzitim zariadeni triedy ochrany II,
nevodivym okolim.
Pravidelné revizie a prehliadky el. zariadeni vykondvané pracovnikmi s predpisanou
kvalifikdciou.

Vytypované lokality pre dané neodstranitelné nebezpeCenstva a ohrozenie
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Faktor Neodstranitel'né miesta kde sa vyskytuje
Pracovného nebezpecenstvo Neodstranitel'né neodstranitelné
procesu a stav/vlastnost’ poskodzujica | ohrozenie nebezpedenstvo
prostredia zdravie
El. energia Nebezpecné el. .napéit.ie ael Elektricky skrat - vznik Ziv§ el. éa§ti, ne?ivé el. .
prudy pre zdravie a Zivot poZiaru Casti, cudzie vodivé Casti
Dotyk so Zivou ¢astou
v normélnej prevadzke
Dotyk s neZivou ¢astou
pri poruche
Postdenie rozsahu rizika
Por. |Neodstranitel'né Pravdepodobnost’ vzniku Stupent moZnych nasledkov
¢. nebezpecenstvo alebo poskodenia zdravia na zdravie v pripade
neodstraniteI’né ohrozenie zamestnanca pri praci
v pripade

najlepSom 1)  najhorSom 2) | najlepSom 3) najhorSom 4)

1. Elektricky skrat - vznik poZiaru | Ziadna vysokd Ziadny vysoké

Dotyk so Zivou Castou

P ] Ziadna vysokd Ziadn vysoké
v normélnej previdzke Y Y Y

Dotyk s neZivou ¢astou pri

poruche ziadna vysoka Ziadny vysoké

Riziko je pravdepodobnost’ vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupen
moznych nasledkov na zdravi.
1). najlepsi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia je : ak sa
dodrziava pracovna disciplina, si dodrZzané pracovné a bezpe¢nostné predpisy, sicasny vyskyt
ohrozenia
2). najhorsi pripad z hl'adiska pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia je: nedodrZanie
pracovnej discipliny, nedodrZanie pracovnych a bezpecnostnych predpisov, sibeh viacerych
nebezpecenstiev a ohrozeni.
3). najlepsi pripad z hladiska moznych ndsledkov na zdravi je ak pri vyskyte daného
nebezpecia alebo ohrozenia je minimélny dopad na zdravie zamestnanca
4). najhorsi pripad z hl'adiska moZnych nésledkov na zdravi je ak pri vyskyte daného
nebezpecenstva a ohrozenia sa predpokladd dosiahnutie najhorSieho mozného dopadu na
zdravie zamestnanca.
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Pokyny na pouZivanie, kontrolu , udrZbu a revizie v zmysle § 4, ods. 2 zakona
C.124/1996 Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci

Nasledujuice odstavce su citatmi z vyhlasky ¢. 21/ 1989 Zb. Slovenského banského viradu
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a bezpe¢nosti prevadzky pri banskej ¢innosti a
¢innosti vykonavanej banskym sposobom v podzemi

a

bezpetnostného predpisu SBU &islo 3000/1975 pre jaskyne, ktorym sa vydava predpis
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o bezpe¢nosti prevadzky pri spristupiiovani
prirodnych jaskyi aich udrZiavani v bezpecnom stave /Bezpe¢nostny predpis pre
Jaskyne/

opisujice povinnosti obsluhy pri prevadzke a montazi elektrickych zariadeni

Vyhlaska ¢. 21/ 1989 Zb

Ziakladné ustanovenia

Elektrické zariadenia musia svojim vyhotovenim zodpovedat’ prostrediu a priestorom, v
ktorych su prevadzkované, a to najméa z hl'adiska nebezpecenstva trazu elektrickym pradom
Rozvod elektrickej energie sa musi zakreslit’ do prehl'adovej schémy a do mapy rozvodu
elektrickej energie.

Pracovnik na riadenie montaze, prevadzky adrzby elektrickych zariadeni

Organizécia je povinnd urcit’ pracovnika na riadenie montaze, prevadzky a udrzby
elektrickych zariadeni. Tento pracovnik musi mat’ vysokoskolské vzdelanie ektrotechnického
smeru, najmenej 3 roky praxe v elektrotechnickom odbore a zlozit’ skisku pred komisiou
obvodného banského tradu.

Ak pracovnik ur¢eny podl'a odseku 1 nemo6Ze priamo riadit’ montdz, prevadzku a udrzbu
elektrickych zariadeni, organizécia je povinnd urcit’ d’alSieho pracovnika s kvalifikdciou podl'a
osobitného predpisu na priame riadenie tychto ¢innosti.

Udriba elektrickych zariadeni

Spdsob a lehoty prehliadok elektrickych zariadeni urci organizacia v smerniciach, ktoré
potvrdi obvodny bansky drad. Prevadzkova dokumentacia musi byt’ v silade s tymito
smernicami.

Pri prehliadkach sa musi kontrolovat’, ¢i

a) elektrické zariadenia a kablové rozvody nie su poskodené alebo nespravne pouZzivané,
b) vyhovuje ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim (ochranné uzemnenie, kryty a
pod.),

c¢) okolo elektrickych zariadeni sa udrziava Cistota a poriadok, dodrziava vol'ny priestor a
hasiace pristroje a ochranné pomdcky st v dobrom stave.
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Nadpridové ochrany do 1 kV sa musia skusat’ pred uvedenim do prevadzky a d’alej najmene;j

.....

b) raz za 5 rokov na ostatnych zariadeniach.

Na releovych ochrandch a automatikéch sa musia vykondvat’
a) primarne skusky na elektrickych zariadeniach vysokého

a vel'mi vysokého napitia

1. pri uvedeni elektrického zariadenia do prevadzky,

2. namiesto kazdej tretej sekundarnej skusky,

b) sekundarne skusky

1. na elektrickych zariadeniach hlavnych transformac¢nych stanic vysokého a vel'mi vysokého
napétia raz za rok,

2. na ostatnych elektrickych zariadeniach vysokého a vel'mi vysokého napitia raz za 2 roky,
3. na elektrickych zariadeniach do 1 kV v rozsahu kontroly a overenia spravnej funkcie raz za
3 roky.

Nadpridova ochrana sa skii$a vo vietkych &lankoch. Clanok istiaci proti pretaZeniu sa skiisa
vypnutim podl'a charakteristiky ochrany pri nastaveni na menovity prid spotrebi¢a. Clanok
istiaci proti skratu, ak je nim ochrana vybavend, sa skisa pri najmensom prude, pri ktorom ma
podla udajov vyrobcu ¢lanok posobit’. Elektronické ochrany sa skisaji podl'a navodu
vyrobcu.

Skusky releovych ochran a automatik sa vykondvajui podl'a osobitného predpisu. Pre tieto
skusky je organizdcia povinnd vypracovat’ prevadzkovi dokumentaciu.

Bezpecnostné tabul’ky a vybavenie

Pri rozvodnych zariadeniach, ak st umiestnené vo vodivom prostredi (v mokrych miestach, s
vodivou podlahou a pod.), a kde by mohlo nastat’ nebezpecenstvo ndhodilého dotyku so
Zivymi Castami, musi sa umiestnit’ tabulka ,,Vystraha — Zivotu nebezpecné dotykat sa
elektrickych zariadeni!*.

Bezpecnostny predpis ¢. 3000/1975
Elektrické prevadzkarne a rozvodné zariadenia

Do elektrickych prevadzkarni mdézu vstupovat’ len pracovnici, ur€eni na obsluhu, udrzbu
alebo opravy elektrickych zariadeni a obozndmeni s nebezpecenstvom, s ktorym je tato
¢innost’ spojend. Klice k elektrickym prevadzkariniam smu mat’ len tito pracovnici a okrem
toho musia byt dalSie kltdce uloZené na mieste urCenom organizdciou auvedenom
v havarijnom plane.

Klice k uzdverom strojov a pristrojov smi mat’ len pracovnici oprdvneni na udrzbu alebo
opravy elektrickych zariadeni.

V elektrickych prevadzkarnach a pri zloZitejSich rozvodnych zariadeniach musia byt’ vyvesené
prislusné predpisy, pracovné pokyny a jednopdélova schéma silového rozvodu elektrického
zariadenia. Tato schéma musi zodpovedat’ skuto¢nému stavu zariadenia.
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V elektrickej prevadzkarni musi byt ulozend kniha manipulécii, do ktorej sa zapisuju potrebné
zaznamy.

Kablové vedenia

Vsetky kablové elektrické vedenia sa musia vhodne chranit’ proti mechanickému poskodeniu
a pokial’ mozno i pred Skodlivymi vplyvmi prostredia, v ktorom sa pouZzivaju. Ukladat’ sa
musia tak, aby nemohlo nastat’ ich poskodenie ani v mieste upevnenia, najmi sa vSak nesmu
uvidzovat’ drotom.

Kéble sa musia ukladat’, spdjat’ a pripdjat’ tak, aby sa napitie v tahu prenasalo len na vonkajsi
obal a nie na vodice. Vdha armatiry sa tiez nesmie prendsat’ na vodice.

Rychlospojky sa smu pouZzivat’ len pri pohyblivych a prenosnych vedeniach a nesmu lezat’ vo
vode a v blatistych miestach. Obe cCasti rychlospojky sa musia v rozpojenom stave chranit’
krytom proti mechanickému poskodeniu a proti vniknutiu prachu a inych necistot.

Prehliadky a revizie elektrickych zariadeni

Na zaistenie bezpecnosti a prevadzkovej spolahlivosti elektrickych zariadeni musi
organizdcia zabezpeCit okrem predpisanych pravidiel revizii elektrickych zariadeni
vykondvanie kratkodobych prehliadok.

Pri kratkodobych prehliadkach sa musi najmi kontrolovat’ ¢i:

elektrické zariadenia kablové rozvody nie si poskodené alebo nespravne pouZzivané,

ochrana pred nebezpecnym dotykovym napdtim vyhovuje prisluSnym predpisom /izolacny
stav, ochranné uzemnenie, kryty a pod./,

okolo elektrickych zariadeni je udrziavana Cistota a poriadok, ¢i je dodrziavany predpisany
vol'ny priestor a ¢i hasiace zariadenia a ochranné pomocky su udrziavané v dobrom stave.
Spdsob a pocetnost’ vykondvania kratkodobych prehliadok musi urcit Sprava slovenskych
jaskyn v smerniciach, ktoré schval'uje Slovensky bansky trad.

Vysledky kratkodobych prehliadok sa musia zapisat’ do ,,Knihy prehliadok elektrickych
zariadeni®.

Elektrické zariadenia, ktoré si urCené ako zdloha anie su trvale v prevadzke, sa musia
periodicky skuSat’ a musi sa overovat ich prevadzkova pohotovost’ a spol'ahlivost’.

Situacia elektrického rozvodu

Kazdda jaskyna musi mat zakresleni situdciu silového elektrického rozvodu
a telekomunika¢ného rozvodu v mape, ktord sa musi bezne dopliovat, aby zodpovedala
skutocnému stavu.

Zodpovedny pracovnik za elektrické zariadenia

V kazdej organizdcii, ktord vykondva ¢innost’ podla § 01 01 tohto predpisu, musi byt urceny
odborny pracovnik, zodpovedny za riadenie montdZe, prevddzku atudrzbu vSetkého
elektrického zariadenia, ako aj za kontrolu ¢innosti tych pracovnikov, ktori st povereni
riadenim montaze a udrzby elektrickych zariadeni na niZsich stupnioch.

Tento odborny pracovnik musi mat’ potrebné znalosti ziskané ukonCenym vzdelanim na
vysokej Skole alebo strednej priemyselnej Skole elektrotechnického odboru, ako aj znalosti
prislusnych elektrotechnickych predpisov anoriem. Pred menovanim do funkcie musi
preukdzat odborni spoOsobilost’” pred komisiou ustanovenou obvodnym banskym udradom
a pred nastupom do funkcie musi byt tomuto tradu pisomne ohldseny.
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PodPa odchylky z ustanovenia §1310 bezpecnostného predpisu SBU ¢&.3000/1975 pri
trojmesa¢nych prehliadkach elektrického zariadenia jaskyn musi byt’ merany izola¢ny
stav celého elektrického zariadenia jaskyn a tento zaznamenany do Knihy prehliadok.

Revizie

Pred uvedenim do prevadzky musi sa na zariadeni vykonat’ vychodiskova revizia. Pravidelné
revizie vykondvat’ podl'a vinosu MH SR &. 110/1138/1994 a CSN 33 1500 Revizie
elektrickych zariadeni

Na zaklade vynosu MH SR ¢. 110/1138/1994 § 2 Vykonavanie revizii elektrickych
zariadeni

(1)Elektricku inStalaciu v Belianskej jaskyni mézeme zaradit’ do kategorie: C3 — ostatné
objekty v podzemi.

(2) Pravidelné revizie elektrickych zariadeni v objektoch C3 sa vykonavaji najneskor v
do jedného roka od ukoncenia predchadzajicej revizie.

Spisska Nova Ves 02/2013 Vypracoval : Ing. Anton Javorsky
¢islo osvedcenia: 535-2561/2008

Ing. Rastislav Kubovi¢




