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1. Zakladné adaje o stavbe:

Investor planuje previest’ rekonstrukciu prehliadkového chodnika Belianskej jaskyne.

Jednd sa o demolaciu pévodnych zabradli a osadenie novych z nerezovej ocele. Zabradlie
(jeho horné madlo a stipiky) som posudzoval srozpitim poli mensim, resp. rovnym 1,5 m.
U vietkych poli navrhujem previest madlé z rirok @ 40 x 3,0 mm a stipiky tieZ z rirok @ 40 x 3,0
mm. Madld st k stipikom prichytené pomocou zvislych a $ikmych trnov @ 16 mm k nim
privarenych. Kons$trukcia je z nerezovej ocele, pozvarané v dielni do vic¢sich celkov a osadzovana
v jaskyni do navrtanych dier v beténe resp. v skale vyplnenych maltou SIKAFLOOR. V mieste
suti je potrebné previest’ samostatné zakladové bloky s kapsou pre osadenie zabradlia zaliatou

maltou SIKAFLOOR. Kapsy st hibky 250 mm.

2. Staticka schéma

Madl4 zabradlia uvazujem ako spojity viacpol'ovy nosnik, kotevné trny a stojky zabradlia

uvazujem ako konzoly.

3. Udaje o zat’azeni:

ZataZenie bolo stanovené podl'a STN 73 0035 ZataZenie stavebnych konstrukeii. Pri
vypocte bolo uvazované so zataZeniami od vlastnej tiaze konstrukceii, s Gzitnym zat'azenim na
madlo zébradlia 0,5 kN/m v zvislom 1 vodorovnom smere, na trn len v zvislom, resp. vodorovnom
smere (kazdé zvlast)- neuvazujem plné spolotné pdsobenie, a tiez neuvazujem plné spoloéné

posobenie na stipik z oboch poli.

4. Metodika statického vvpodtu:

Vsetky vypolty boli prevedené v zmysle platnych STN EN, u jednoduchych statickych

schém rucne, u zloZitej§ich pomocou pocitada.



5. Pouzité materialy:

Ocel’ navrhujem rady S 235 v zmysle STN 17 341 ako nehrdzavejlicu- nerez..

6. Vysledky vypodtu:

Novonavrhnuté konstrukcie su z hladiska statiky bezpeéné pre navrhované zataZenie.

Navrhnuta konstrukcia je stabilna.

7. Zaver posudku:

Novonavrhnuté konstrukcie su z hl'adiska statiky bezpe¢né. Navrhnutd stavba je stabilna,
nutné je viak na nu spracovat’ vyrobni dokumentaciu.

Pri vystavbe je potrebné dodrzat’ vietky smernice, vyhlasky, STN a predpisy pre ochranu
zdravia pri préci v stavebnictve, technologické predpisy a pracovné predpisy.

Styky ocele ako i iné podrobnosti (kotvenie ) riesi vyrobna dokumentacia, ktoré si mdzete
u miia objednat’.

K zakladovej $kare doporutujem prizvat’ geoldga resp. projektanta statika.

ZOZNAM POUZITEJ LITERATURY A NORIEM:

STN EN 1990 eurokod: Zasady navrhovania

STN EN 1991 — 1 - 9 eurokéd 1: Zat'azenie konStrukeii

STN EN 1993 eurokéd 3: Navrhovanie ocel'ovych konstrukcii
STN EN 1997 eurokod 7: Navrhovanie geotechnickych konstrukeii
Stavebné vykresy od profesie architektira
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V Ruzomberku 24.10.2012 Vypracoval: Ing:‘Bét"ko Fedor



BeFe, Ing. Bet'’ko Fedor, autorizovany stavebny inzinier, auditor statiky
Podhora 32/A, 034 01 Ruzomberok, tel. 0444325759, mobil 0905408217

STATICKY VYPOCET

....................

NAZOV STAVBY: REKONSTRUKCIA PREHLIADKOVEJ TRASY V BELIANSKE.J
JASKYNI

MIESTO STAVBY: Belianska jaskyna, Tatranska kotlina

INVESTOR: Statna ochrana prirody SR

STUPEN: Projekt pre stavebné povolenie

PROFESIA: Statika

HLAVNY PROJEKTANT: Ing. Betko Fedor, autorizovany statik

R.C. SPRACOVATELA: 0056*A*3-1

ZAK.CisSLO: 64/2012

DATUM: Oktober 2012

SADA:




- b )
CURELINSYA IASKYNA . PREPOCER -

° o = GYS,L - 09 WM W

oﬁu:q{”LL - A2« O.\- QaQ\o\J]»:.

VEMALEUOST <TLAKOY & ASO0 wm

;o
M4 Mg s L OGS OAaT W A B Q 6343 0%
10 |

\OUIM $40x D W 3D ol

Gy LOASY | op e, < v 940
D.O0)

=,

N
U\'L= Ol%l{4 : Ql%ku\h \\lo{" Q 1?)\(/“

G: &!3_: 3@0 MQL< V_‘- /)_40 MP&‘_S
0003 A

Wel - > (o= LIS MO,

e
e

AT
W 0%y 1006+ 004 - 0,09 Ll

Qe Qtog : %SDM?W @40
0.0 0009Y

G 009 ;__ﬂQQML < TAOMP o/
0.000Y444




= 5 -
POMOMMY  SIATCH  \MPOTET

/ 227 —= 1%
= I ] Ovs_L
s )& T
7L ¢ Ll _L ;éf o
vy Ao . A¥00  AY00 1} ’
A ! /
REZ PRIECAT «
J¥
- !
’P{% /_ ¢ 40D HS: Oﬁ; . 0N H\H .
7 | W HA 0\!511 AN
el Sy

$1hx1 .
\q/+ 7/@ B
=y

” \ 149

Y49

1
b A




Belianska jaskyoa oktéber 2012
Zabradlia Ing. Betko Fedor
Obsah
Spojita zatiZzeni.Zatizovaci stavy - 2 1
Spojita zatizeni.Zatizovaci stavy - 3 1
Reakce. Unos. kombi : 1/6 2
Deformace - uz na prutu(ech). PouZ. kombi : 1/3 2
Vniteni sily - Mz na prutu(ech). Unos. kombi : 1/6 2
Vnitgni sily - My na prutu(ech). Unos. kombi : 1/6 3
Vnitgni sily na prutu(ech) (vSe), kombi Unos. (v&e), globaini extrémy. 3
EC3. V&echny prugezy KU vse. 3
7

Spojita zatizeni.ZatiZovaci stavy - 2

Spojita zatizeni.Zatizovaci stavy - 3




- Yo —
Belianska jaskyna oktober 2012
Zabradlia Ing. Betko Fedor




- L1lo -
Belianska jaskyna oktober 2012
Zabradlia Ing. Betko Fedor




Belianska jaskyoa oktéber 2012
Zabradlia Ing. Betko Fedor

Deformace - uz na prutu(ech). Pouz. kombi : 1/3

Vnitgni sily - Mz na prutu(ech). Unos. kombi : 1/6




- \:J/a‘

Program : IDA Nexis32 release 3.40.13

Projekt :
Popis :
Autor :

23. oktdbra 2012

Deformace na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpe¢né nebo vSechny kombinace

Skupina prutt :1/22

Skupina kombinaci na pouZitelnost :1/3

prut pr.c. kombi dx ux uy uz fix fiy fiz
[mm] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
17 1 2 0.0 0.19 0.00 -0.08 0.00 2.44 0.00
7 3 20.0 | -0.01 0.00 -0.18 0.00 0.56 0.00
18 1 3 750.0 0.01 | -17.47 | -0.02 2313 -0.00 0.09
19 2 1500.0 0.19 0.00 { 0.04 0.00 -2.23 0.00
17 6316 0.19 0.00 | -1.11 0.00 0.12 0.00
18 3 1500.0 0.01 -16.33 -0.00 | 23.30 0.04 1.62
3 3 200 -0.00 -879 -0.01] -4.72 0.05 -15.74
4 2 56.6 0.08 0.00 -0.19 0.00 2.44 0.00
19 1 1421.1  0.19 0.00 -0.15 0.00 / -2.33 0.00
3 13421  0.01 -10.89 -0.02 2028 -0.12 7.27
11 3 200 -0.00 -1539 -0.01 0.28 0.05 | -24.36
Licencovano DEMO Strana: 1/1
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Vniteni sily - My na prutu(ech). Unos. kombi : 1/6

Vniteni sily na prutu(ech). Globalni extrém
Linearni staticky - nebezpeéné nebo vsechny kombinace
Skupina prutu :1/22

Skupina kombinaci na Unosnost :1/6

prut pré kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

22 2 4 0.0 0.16 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
5 1 -1.34 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00
10 5 -0.08 115 -0.00 -0.00 -0.00 -0.57
17 1500.0 -0.01 -0.60 -0.03 -0 05 -0.01 -0.09
8 3 4 0.0 -0.90 0.00 0.91 0.00 -0.01 0.00
17 1 1500.0 -0.08 0.00 -0.71 0.00 -0.19 0.00
1 5 0.0 -0.07 0.53 -0.00 0.06 0.00 -0.59
16 3 -0.01 0.56 0.02 -0.07 0.00 -0.02
o 1 4 6316 -0.08 0.00 -0.03 0.00 0.12 0.00
19 5 750.0 -0.01 -0.00 0.00 0.04 0.01 0.15
9 0.0 -0.12 1.14 0.00 -0.01 -0.00 -1.09

EC3. V8echny prugezy KU vse.

Posouzeni EC3
Priigez : 1 - B42.4/2.9

Makro 6 Prut 9 B42.4/2.9 S 235 Unos. kom5  1.30

NSd [kN] Vy.Sd [kN]  Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm]Mz.Sd [kNm]
-0.12 1.14 0.00 -0.01 -0.00 -1.09
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Kriticky posudek v misti

Parametry vzpiru
typ

Stihlost
Redukovana stihlost
Vzpir. koivka
Imperfekce
Redukéni souéinitel
Délka

Souéinitel vzpiru
Vzpirna délka
Kritické Eulerovo zatizeni

LTB

Délka klopeni
k

kw

€1

cz2

C3

Yvaw

POSUDEK UNOSNOSTI
Vy

Vz

M

Stabilitni posudek
Vzpir

Prostorovy vzpir
Klopeni

Tlak + moment
Tlak + Klopeni

Prigez : 2 - B26.9/2

Makro 15 Prut 22

0.00 m

yy
posuvné
68.28
0.73
a
0.21
0.83
0.47
2.02
0.95
158.43

0.47
1.00
1.00
1.98
0.00
0.94

0.04 <1
0.00<1
1.30 > 1

0.00 <1
0.00 <1
0.00 <1
1.14 > 1
1.14 > 1

B26.9/2

zz
neposuvné
23.43
0.25
a
0.21
0.99
0.47
0.69
0.33
1345.52

S 235

kN

Unos.kom5  0.05
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NSd [kN] Vy.Sd [kN]
0.00 -0.01

Kriticky posudek v misti

LTB

Délka klopeni
k

kw

C1

C2

C3

e

POSUDEK UNOSNOSTI
N

Vy

Vz

M

Stabilitni posudek
Klopeni

Tlak + moment
Tlak + klopeni

Prugez : 3 - R16

Makro 1 Prut 4

NSd [kN] Vy.Sd [kN]
-0.35 0.47

Kriticky posudek v misti

Parametry vzpiru
typ

Stihlost

Redukovana stihlost

Vz.Sd [kN]
0.01

0.00 m

1.50
1.00
1.00
1.30
1.61
0.75

0.00<1
0.00 <1
0.00 <1
0.00 <1

0.01<1
0.05<1
0.06 <1

R16

Vz.Sd [kN]
0.25

0.00 m

Yy
posuvne
27.55
0.29

Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm]Mz.Sd [kNm]
0.01 -0.00 0.01

S 235 Unos. kom6  1.29

Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm]Mz.Sd [kNm]
-0.01 -0.03 -0.08

zz
neposuvné
14.26
0.15
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Parametry vzpiru

Vzpir. keivka

Imperfekce

Redukeni souéinitel
Délka

Soueinitel vzpiru

Vzpirna délka

Kritické Eulerovo zatizeni

LTB

Délka klopeni
k

kw

C1

C2

C3

zatizeni v tizisti

POSUDEK UNOSNOSTI
Vy

Vz

M

Stabilitni posudek
Vzpir

Prostorovy vzpir
Klopeni

Tlak + moment
Tlak + klopeni

Yy
c

0.49
0.95
0.06
1.93
0.11
548.67

0.06
1.00
1.00
1.30
0.00
0.99

0.02<1
0.01<1
0.99 <1

0.01<1
0.01<1
0.35<1
1.29 > 1
1.20>1

zz
c
0.49
1.00
0.06
1.00
0.06
2049.48
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