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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifika&né Udaje

Nazov stavby: Rekonstrukcia prehliadkového chodnika
v Bystrianskej jaskyni

Miesto stavby: Bystrianska jasky

Investor: Statna ochrana prirody Slovenskej repybli
Sprava slovenskych jaskyLiptovsky Mikulas

Okres: Brezno

Kraj: Banskobystricky

Zodpovedny projektant: Ing. Marian Ba@k — ENVEX, RoAava
Datum: 18.10.2012

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Narodné prirodné pamiatka Bystrianskd jasksa nachadza v Narodnom parku Nizke
Tatry, na zapadnom okraji obce Bystra, v okreseziBye Vytvorena je v druhohornych
strednotriasovych tmavosivych vapencoch &shkého prikrovu s vloZzkami rohovcov.
Striedaju sa v nich i polohy svetlosivych dolomitov

2.1 SO 02 Rekonstrukcia prehliadkového chodnika Bystrianskej jaskyni
PRACE HSV
211 Zemné prace

Zemné prace budu vykonavané v skalnej a poloskiatmajne. Bude sa jedha \ftanie a
baranie otvorov pre fgtiky zabradlia a nosné prvky konstrukcii.éBe tychto, ako aj ostatnych
prac je potrebné zabezije krasovlu vyzdobu pred poSkodenim actenim. Typ horniny, v
ktorej sa budu tieto prace vykonévge tmavosivych vapenec. Bude vykonavaritanie a
Ciastané buranie otvorov v krasovom masive.

2.1.2 Dokowujuce konstrukcie a prace

Patas prac vo vyskach budu inStalovdilaéké pracovné leSenia, ktoré sa po gkan
prac demontuja.

Paias bdracich, ttacich a ostatnych stavebnych prac musié ksasové atvary
chranené pred poskodenim adsenim pomocou geotexilie.



2.1.3 Bdracie prace

Baracie prace budlu vykonavané na vSetkych staryohStkukciach zébradli a
ostatnych konsStrukciach (osvetlenie, branky). Birgarace budu realizované postupne po
usekoch, ptiom po odstraneni starych konstrukcii v danom Udrkdi nasledne montované
noveé konstrukcie. Nasledne sa bude pédva’ v novom useku.

V pripade, Ze pri demolacii, resp. osadzovani gfibbude pouzivany otvoreny ahége
potrebné osobitné povolenie v zmysle®B000/1975.

PRACE PSV
2.1.4 Kovoveé dopinkové stavebné konstrukcie

VSetky konstrukcie na prehliadkovej trase buduizeahné z nerezovej ocele, fgad
jednotlivych vykresov PD. Konstrukcie budd zhoto&exko véSie ¢asti, ktoré sa po preneseni
na miesto stavby vzajomne pozvaraju.

Pri osadzovan[ tychto konStrukcii budd v prevgzmeere vyuzivané jestvujace
otvory po vybuaranych giikoch a konstrukciach.

Upozornenie

Pred z#atim prac na jednotlivych Usekoch je nutné prekdow rozmery
jednotlivych Usekov priamo na stavbe.
3. Prel’ad vychodiskovych podkladov

Z vychodiskovych podkladov tu bola pouzita mapakyne v digitdlnej podobe,
doplnend zameranim potrebnych Udajov rieSetagti priamo v jaskyni. Domeranie
ochrannych a opornygh konStrukcii chodnika bolo@dené digitalnym pristrojom, kedy boli
zamerané jednotlivélzky a uhly rieSenych uUsekov prehliadkového chodnKtaré boli
potom presne vynesené Vv itaci a rozdelené, ako je to vykreslené v projektovej
dokumentacii.
4, Clenenie stavby na prevadzkové subory a objekty

Stavbu bude tvatijeden stavebny objekt a jeden prevadzkovy subor:
SO 01 Rekonstrukcia prehliadkového chodnika v fieysskej jaskyni
5. Vecné a&asove vazby stavby na okolie a suvisiace investicie

Stavba nema naroky na suavisiace investici¢asuve vazby na okolitl vystavbu.
6. Prel’ad prevadzkovatd’ov a uzivatdov

Prevadzkovatem a uzivattom stavby je Statna ochrana prirody SR - Sprava

slovenskych jasky; Liptovsky Mikulas.

7. Lehota vystavby v mesiacoch



- predpokladany z#atok stavebnych prac: 11/2013
- predpokladané uk&enie stavebnych prac: 01/2014
- lehota vystavby 3 mesiace
8. Udaje o pripadnom postupnom uvadzaniasti stavby do prevadzky
Po realiz&cii nie je potrebné postupné uvadzésmsé stavby do prevadzky, predné
uzivanie stavby, ani skiSobna prevadzka tejto nelegwasti.

9. Celkové néklady stavby

Su uvedené v roz{te.



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika Uzemia stavby

Vytvorena je v druhohornych strednotriasovych wosvych vapencoch ckiského
prikrovu s vloZzkami rohovcov. Striedaju sa v nicpdlohy svetlosivych dolomitov. Smer
jaskynnych chodieb je vyrazne pre¢iemy strmymi tektonickymi poruchami.

Jaskyta dosahuje fdku vySe 3 531 m a vertikdlne rozpatie 99 m. V glasiti od
zahlbovania dna doliny ju vo viacerych vyvojovyckadiach vytvorili ponorné vody
Bystrianky pritekajuce na krasové uzemie z juzngehhov Nizkych Tatier. NajstarSie je
meandrovité rigisko v Starej jaskyni, ktorej vchod je 70 m nadjgim tokom Bystrianky. V
sitasnosti ponorny vodny tok preteka najnizSimi a hegi§imicag’ami Novej jaskyne, ktoré
lezia 14 m nizSie ako 160 m vzdialeny ponor Byskiapred jaskiiou. Vodny tok sa
objavuje aj na dne ww@lekého Bystrianskeho zavrtu, ktorého pri¢pagé podzemné
priestory dosahujuidku vyse 650 m albku 165 m. Vyvier&ky vo Valaskej st od ponorov
vzdialené 3 300 m pri vySkovom rozdiele vySe 70 m.

Hlavné priestory Novej jaskyne predstavuju@&uzke a vysoké puklinové chodby
rozSirené kordziou a erdéziou vodnéeho toku. Krat&iélne chodby su prevazne pretkme
medzivrstevnymi plochami hornin a miestami prepajpuklinové chodby. Horné&asti
tektonickych porach si na viacerych miestach rem&r kordziou presakujucich
atmosférickych vod. Vyskytuju sa ajdsie, si@ovité a domovité priestory, zisa rutivého
charakteru (Zrateny dom, Mostarenské siene). Daspahcasti Novej jaskyne Usti priepgas
Peklo hlboka 56 m.

Zo sintrovej vyplne dominuju zaclony (Kaplnka)toké miestami visia z okraja
sintrovych kér vytvorenych na byvalych, neskér dezpnych riénych sedimentoch
(Baldachyn). Pod Peklom sa miestami vyskytuje amdgo

Postup demolacii a montaznych prac

Demolacie konstrukcii zabradli, ochrannych zabr&owevychcasti vybavenia jaskyne
budd vykonavané postupne. Postuposa bude od Klenotnice v smere prehliadkovej trasy
smerom k Sieni baldachynov tak, aby sa zamedz#tigtiovaniu zvySnegasti jaskyne. Presun
materialu bude organizovany z priestoru vstupugopni pre prepravu materialu budud
vyuzivané jestvujuce betonové chodniky. Zabradli&koaStrukcie navrhujem demontava
postupne, ptiom po zdemontovani sacsisne osadia nove a potom sa cely Usek uzavrie.

Napriek tomu osadenie novych dveri v priestore espietby odpordam zo strany
vychodu.

Zabezpéenie ochrannych pasiem

Nakd’ko sa tu nachadzaju priestory jaskyne s krasovadalyou, stavebné prace budu
vykonavané tak, aby nedoSlo k poSkodeniu chranepsiebtorov jaskyne. Blracie prace budu
realizované postupnejtacie prace budli obmedzované len na nevyhnutnyahorak, aby
neboli poSkodené priestory, ani chranena krasovéloba jaskyne. f&& pozornos bude
venovana pracam v okoli krasovej vyzdoby, f&kojej zne&istenie by ju mohlo natrvalo
znehodnoti. Jedna sa hlavne o Klenotnicu aiSikaldachynov, leZiace priamo na
prevadzkovej trase, kde bude realizovana montadzvaramnie nerezovych konsStrukcii
zabradlia. Prace v tychto Usekoch budu vykonawaé&e krasova vyzdoba bude predatam



prac v bezprostrednom okoli zakryta geotextilicwr& bude zachytavadrobné dlomky zo
stavebneginnosti.

Pri rezani prvkov je nutné postupéveak, aby ciastaky z rezacieho nastroja
smerovali mimo krasovu vyzdobu, aby nedoSlo kmteniu jej povrchu od®vymi pilinami.
Dalej ve’ki pozornos je potrebné venovapoias pohybu pracovnikov, ktori budd nbsi
materidl, premiesiova’ stroje, aby nedoSlo k poSkodeniu, alebo ulomeniahlych
krasovych atvarov. Pohybowasa je potrebné s naj&bu opatrna®u alen po dopredu
uréenych trasach, ktoré dirveduci pracovnik, za to zodpovedny. Je zakazamdlsybova,

& skracova si cestu mimo tychto tradbalsim bodom, ktory je potrebné dodrzigvge
obmedzi’ hlutnog’ na nevyhnutné minimum, nakk@ jaskyia je domovom populacie
chranenych netopierov, ktoré tu nielen zimuju,salej zdrziavaju g@as celého roka, a nesmu
byt vyruSované bezdévodnym nadmernym hlukom. Strojeéstroje je potrebné necha
¢innosti len po dobu nevyhnutnd na vykonanie pradanom useku. Z toho istého dévodu je
v jaskyni zakazané f&nie.

M =1:50 000
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Stavebny dozor bude s stavebnych prac kontroldvaielen kvalitu vykonanych
stavebnych préac, ale v@anosti so spravcom jaskyne bude kontrotbstav krasovej vyzdoby,
a po vykonani stavebn&nnosti na wiitom Useku uzavrie tento Usek pre stavetinbog’, ale
aj pre pohyb o0sbdb, aby sa tak predislo nenahiagite Skodam. Na vSetky prace smu’ by

prizvani len sptahlivi a podeni pracovnici.

Vzhradom na pomerne maly rozsah prac je mozné o¢hbordby prace boli realizované

v dvoch¢astiach (Klenotnica a Sidaldachynov) s rozpracovanim po 3 zabradliach.

Doprava materidlu do jaskyne a z jaskyne budizosana cez vstupio je najkratSia

pristupova cesta k miestu vykonu prace.



2. Urbanistické, architektonické a stavebno-teafické rieSenie stavby

2.1 Zdoévodnenie urbanistického, architektonickho a stavebno - technického
rieSenia stavby

K vykonaniu stavebnych prac sa pristupuje z dovathhradenia otevych
konStrukcii novymi prvkami, realizovanych z trvdboemateriélu, ktoré budi vyhovava
prevadzkovym, technickym a estetickym kritériangzovedajucim danym priestorom.

Teraz podrobnejSie k jednotlivym stavebnym pracam
A)  STARY STAV

Hlavné priestory Novej jaskyne predstavuju@&uzke a vysoké puklinové chodby
rozSirené kordziou a erdéziou vodnéeho toku. Krat&iélne chodby su prevazne pretkme
medzivrstevnymi plochami hornin a miestami pregéjapklinové chodby. Prehliadkova
trasa prave zdna na takejto pukline, ktord smeruje ku Klenotnkile je prvy Usek s 3
zébradliami s celkovou itkou 11,7 m. Druhy Gsek sa nachadza v Sieni bajdech
a obsahuje 3 zabradlia, s celkovdaku 11,1 m. Zabradlia st z pozinkovanej ocelenpeie
3,5 cm. Zabradlia su na okrajoch zafar® do skalného masivu.

V3etky tieto zabradlia budi demontované a osademné.Co sa tyka osadenia, nové
stojky budii osadené v prevaznej miere do novycbroty v blizkosti starychCo sa tyka dier
po odpilenych starych stojkach, tieto bude trebaawfy ale co je doélezité, oditat’ najprv
zvySok océovej rary, ktord ostala v diere, ddbky | cm, a aZ potom opravat/govrch
chodnika reprofilenou maltou. Toto je dolezité, ibdy bol betébnovy povrch chodnika po
¢ase znehodnoteny hrdzou zo starych konstrukciolstd)aldi bod je osadzovanielikov,
ktoré budu inStalované do prevazne novych otvovoshodniku, v schodi®vych stugioch,
alebo mimo povrchu chodnika do pevného podkladthaabute. fibka osadenia fgtikov do
povrchu chodnika je minimalne 200 mm, do schimli8ho stupa 250 mm, aj viac, pdd
vysky zabradlia a vzdialenostiisikov, a do stiového podkladu sa riatlihibkou starého
stipika. Hbku osadenia kiika na vyhliadkovych plosinach, alebo miestach eskym
prevySenim voti na 250 prip. viac mm. Biky na ostatnych miestach osadzogtandartnym
spbsobom, to znamena, Ze do itgme] a distenej diery sa nanesie ekologicky pripravok
,Wasserstopfer* (fy SIKAFLOOR), osadi sa nerezowpik, vyrovna sa do zvislice,
zastabilizuje sa, a po dosiahnuti predpisanej ptvea na budd osadzovavrchné madla a
stredné prieky.

Samostatne budl vymenené staré zhrdzavené dvétane zarubne na spelecbe.
Za tymto &elom tieto dvere musia Bywyburané a nasledne budl osadené nové nerezové
dvere.

B) NOVY STAV

Oprava prehliadkového chodnika v seberi#zahkompletnd vymenu jestvujacich
ocd’ovych konstrukcii zabradli, prehliadkového chodrékachodiska a ostatné konstrukcie.
VSetky prvky zabradlia prehliadkového chodnika baddtovené z matnej nerezovej ocele -
materidl potla STN 17 241, ptom koncepcia rieSenia pozostava z jedného zakladnéh
kon&trukiného systému: A | - Zabradlie je tvorenpimi, hornym madliom a vypbu, ktord
tvoria |, alebo 3 vodorovné trubky. Horné madldigik tvori trubka o 40,0/3,00 mm vyple
z trubky o0 28,00/2,00 mm, fixovana népst cez zvar. Madlo je vychylené nad os vyplne cez



ohnuty fi. Na uUzkych miestach, aby sa zhyte nezuzoval priechodovy profil pre
navstevnikov, bude zabradlie s rovnyiiom.

Dvere rozmeru 200 x 80 cm budl zhotovené z neémmyplechu ako dvojplédvé,
rozdelené na 3 plochy, s pyramidalnym prelisom weds plochy. Vnatorny priestor dveri
bude vyplneny polystyrénom, ktory ma funkciu zvuépizolacie.

2.2 Projekt nerieSi technické ani vyrobné zariadeia.
2.3  RieSenie dopravy, napojenie na dopravny systém.

Areal Bystrianskej jaskyne je napojengelovou asfaltovou komunikédciou na
parkovisko vetla Statnej cesty 1/72.

2.4 Upravy ploch a priestranstiev - nie si predmeim projektovej dokumentéacie.
2.5  Starostlivos’ o Zivotné prostredie

Stavebnowinnog’ou nedéjde k poSkodzovaniu Zivotného prostredigaPaystavby
vznikna odpady, ktoré budu nasledne likvidované.

KATEGORIZACIA ODPADU ZO STAVEBNEJX INNOSTI.

Pri realizovani stavby vzniknl nasledovné stavedapady:

Cislo skupiny a podskupiny Néazov skupiny, podskypin
Kategoria odpadu a druh odpadu
170101 beton - podkladné betony O
170107 zmesi, alebo oddelené zloZzky beténu, a of¥ab

stavebného odpadu, iné ako v 170101 O
170203 plasty (PVC, obaly zavsbnych materialov) 0]
170504 zemina a kamenivo neobsahujlice neldegdatky O

Odpad, zatriedeny, ako 170101, 170107 a 17050¢ bdvezeny na skladku odpadu.
Odpad, zatriedeny ako 170203 bude odvezeny a zkeminaako recyklovatay. Bude
uloZeny do kontajnerov, ozéenych ako PLASTY. Odevé swéasti zabradli a schodi®udu
odvezené do zbernych surovin ako Zelezny Srot.



2.5 Starostlivos’ o bezpé€nost’ prace a ochranu zdravia pri praci

Dodavaté stavby je povinny zabezgi€ maximalnu bezpaog’ a ochranu zdravia pri
praci dodrziavanim bezpeostnych predpisov a zakonov najma:

Zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a @opin
niektorych zakonov

Vyhlaska ¢. 374/1990 zZb. SUBP SBU o bezpesti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach

Nariadenie vlady¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

Nariadenie vlady. 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na ptskgnie a pouzivanie
osobnych ochrannych prostriedkov

Zakon¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorSielpsov a zakon&a 570/2005
Z.2.

Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpestnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych

Nariadenie vlady. 393/20006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach natemis bezpénosti a
ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi

Nariadenie vlady¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poZiadavkach pri nej manipulacii s bremenami

Nariadenie vliadyC. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie b&rpsti a zdravotného
ozn&enia pri praci

Bezpenostny predpis SBU pre jaskyte3000/1975

Vyhlaskac. 718/2002 Z.z. na zaistenie be&pesti a ochrany zdravia pri praci a bespesti
technickych zariadeni, giinog’ou od 1.1. 2003.

Nariadenies. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a o zmene a doplnadkona. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a o nelegalnom zamestnavani asmerma doplneni niektorych zakonov

Zakon ¢. 51/1988 Zb. o banskejnnosti, vybuSninach a o Statnej banskej spraveneni
zakonow. 499/1991 Zb. 154/1995 Z.z. , 58/1998 Z.z., 5368#&R.z., 577/2007 Z.z.

Zakon¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach nabkyoa o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zakonov



2.6 RieSenie protikor6znej ochrany podzemnych a nadzenych konstrukcii

Je zabezgené pouzitim antikor6znej nerezovej ocele.
2.7 Protipoziarne zabezpé&enie stavby

Stavba je s@ag’ou jaskynného systému, kde sa nepredpokladaju enavnhujd
zariadenia poziarnej ochrany z dévodov nejestvijageoziarneho rizika (vihkds kamenné
klenby, skaln& podlahova plocha), ani pozZiarneWazenia priestoru.

V pripade, Ze pri demolacii, resp. osadzovani gfibbude pouzivany otvoreny ahége
potrebné osobitné povolenie v zmysle B000/1975.
3 Zemné prace

Zemné prace - vytanie, pripadne vyburanie otvorov pre osadenietkokdi zabradli
a nosnych prvkov konstrukcii, budu realizované alisikch, resp. v poloskalnych horninach.

4 Podzemna voda
V danej libke sa podzemné voda nenachadza.
5 Zasobovanie vodou

Jaskyia je zasobovana pitnou vodou z vodovodnej pripojkyora je napojena zo
skupinového vodovodu v doline. Tento systém sa reeue, a nie je predmetom PD.

6 Rozvod elektrickej energie
Nie je predmetom PD.
7 Verejné osvetlenie

Jaskyia je osvetlenda elektrickymi reflektormi, ktoré si@ predmetom rieSenia PD.



Vyhodnotenie neodstranit®nych nebezpéenstiev a neodstraniténych
ohrozeni pri pracach na
.Rekonstrukcia prehliadkového chodnika v Bystrianslej jaskyni*

(8 4 ods. 1 z&kon&. 124/2006 Z. z. o bezgeaosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich prpisov)



1. Cag’ kataldgového listu pre mechanické ohrozenie

Pracovisko: Bystrianska jaskg

Hlavny systém: RekonStrukcia prehliadkového choanwilBystrianskej jaskyni
Profesia: banik-predak, banik-pomocnik, obslulr@rstch zariadeni

Skupina ohrozeni: Druh ohrozenia Neb&azpstvo Suvisiace predpisy pre
cujuci druh nebezpenstva

Vplyvom dopr. prejdenie - pri doprave
prostriedkov 1 preprave materialu
- pri prdcach mechanizmov

&inkom nekontrol. pad materidlu - skladanie materialu
pohybov telies - pé&Sanie materialu
- ukladanie materialu

pad osbb ri-graci v podzemi
- pri inej pracovn&nnosti
- pri chodzi

2. Popisné&tast’ kataldgového listu pre poznamky

Poznamky: - pracovna inStrukcia pre udrZzbuesduizku strojov
- bezpeénostny predpis
- technologicky postup



Hodnotenie vplyvu prostredia pri pracach ,Rekonstrukcia prehliadkového chodnika v
Bystrianskej jaskyni*

1. Usporiadanie pracovného miesta Naadnotenia Kormé hodnotenie
- manipulény priestor 0,5 Ua=0,9
- pouzivanie prac. pomocok
- prielfadné a priestorné prac. miesto
- tesné a nezodpovedajuce prac. miesto 1

2. Pracovné prostredie 0,1 Ub=0,4
- osvetlenie
- teplota
- chlad
- vihko 0,5
3. Iné zdaZenia 0,2 Uc=0,3

- vhodné usporiadanie elementov
(obsluha, prisun materialudat

- nevhodné usporiadanie elementov

- telesné z@mzenielahké

- telesné z2amzZenietazkeé

Vyhodnotenie faktoru prostredia:
Vzorec pre vypoet: U=Ua+Ub+Uc
U=0946,0,3=1,6

Vysledna hodnota: u=1,6



Posudenie rizika pri banskej¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spdésobom

1. Ugenie moznych $koéd Navrh hodnotenia Kaoivé hodnota
- Urazy, ktoré majiahké nasledky 1 S=5
- Urazy azkymi nasledkami
- Urazy, ktoré maju trvalé nasledky 10

2. Expozicia ohrozenia 1 Ex=15

- datasna expozicia (pohyb strojov, aut)

- asto sa opakujuca expozicia

(nakladanie a vykladanie materialu)

- Casta alebo nepretrzitd expozicia

(vodti vozidiel, strojnici) 2

3. Pravdepodobnésyskytu nehéd 0,5 Va=0,8

(Urazov spojené s faktorom zariad.)

- mala (nedostupntbsebezpénych elementov,
spdahlive, praktické a bezpeé ochranné
zariadenia)

- stredna (kompletné ochranné zariad. v dobrom
stave ale nepraktické, preto su mnohé prac.
pohyby realizované bez ochranného zariad.)

- ve&’ka (chybajuce alebo nedosté&té ochranné
zaradenie, mozné nebespe zasahy p@s
prevadzky stroja)

4. Moznos predch&adzania alebo minimalizovania
Skody 0,5 Ve =0,7
- v’k (Wasnym informovanim oséb je mozné
prechadza Skodam)
- mala (mechanizmus spdsobenia ohrozenia je
rychly a néakany 1

Koneiné hodnotenie faktora zariadenia:
Vzorec pre vypoet: M=Sx ExxVaxVe
M=x8,5x0,8x0,7=4,2

Vysledna hodnota: M=472



Spbsobilog osoby zviadnw’ riziko

1. Kvalifikacia osoby Navrh hodnotenia
- odborne kvalifikovana osoba 10
so skusenéami
- odborne kvalifikovana vzdelana
alebo skusena osoba
- odborne nekvalifikovana vzdelana
nesklsena osoba 0

2. Fyzickeé a psychické faktory 3
- vhodna psychicka spdsobifos
osoby na zodpovedajlcu pracu
- nevhodna psychicka sposobilos
osoby na zodpovedajlicu pracu 0

3. Organizacia prace 5
- formalizujuci a pouzity pracovny prikaz
(podnikovy prikaz, predpis, ktory
bezpéne zadinkuje)
- formalizujuci, ale nie vZdy pouzity
pracovny prikaz (podnikovy prikaz,
predpis, ktory bezpree nezatinkuje) 0
- neformalizujuci, nepouzitey pracovny
prikaz (podnikovy prikaz, predpis,
ktory je nedinny

Hodnotenie faktoru osoba:

Vzorec pre vypoet: P=Q¢+0O
M=+2+4=15

Vysledna hodnota: P=15

Vypocet rizika:

Vzorec pre vypoet: R=MxU - P x (M/30)
Ri2,x1,6-15x30
72 -2,1
Ri:62

Rozsah vyslednej hodnoty: 0 az 60

Kéné hodnota

Q=9
=2
O=4



Zaver a hodnotenie

Vzitadom k doporéenej hranici hodnoty akceptovétesti rizika (0 - 10) je mozné
konStatové, Ze posudenim rizik pri pracach na rekonStrukeehppadkového chodnika
Bystrianskej jaskyne sa zistilo, Ze riziko vznikéytri pracach je prijateé a adekvatne
zodpoveda banskefinnosti a ¢innosti vykonavanej banskym spdsobom. IRodvorcu
komplexnej metdédy hodnotenia nebesestiev je akceptovana hranica prifatesti rizika
menej ako 15.

Toto individualne zvySenie hranice je podmienené:
- systémom kvality
- vysokej technologickej discipliny
- vysokou kvalifikovanoou zamestnancov
- pravidelnymi Skoleniami o bez§mosti prace a prevadzky
- vysokej miere mechanizacie
Tieto vSetky faktory vo ¥ahu k vysokému environmentalnemuazeniu prostredia
vplyvaju na posun hranice prijdteého rizika k hodnote 15.

5
15
30
posudené riziko
pri pracach hcanakceptovatimosti
rizika

Hodnotenie rizika bolo vypracované v sulade stooheu IVSS a vzladom na
vysledni hodnotu postaju bezné opatrenia na minimalizaciu rizik, uvedené&omto
hodnoteni.

V Rozave 18.10.2012

Vypracoval: Ing. Marian Baaték



