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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifika&né Udaje

Nazov stavby: Rekonstrukcia prehliadkového chodnika
v jaskyni Domica

Miesto stavby: Jaskig Domica

Investor: Statna ochrana prirody Slovenskej regybli
Sprava slovenskych jaskyLiptovsky Mikulas

Okres: Ro#ava

Kraj: KosSicky

Zodpovedny projektant: Ing. Marian Ba@k — ENVEX, RoAava
Datum: 18.10.2012

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Narodna prirodna pamiatka jasky Domica sa nachadza v Narodnom parku
Slovensky kras, na juhozapadnom svahu kOgrtova diera (464 m n. m). Lezi v
katastralnom Uzemi obce &0, okres RoZava.

Jaskyia je pristupna zo Statnej cesty 11/587 veducej ceoBleSivec do Mbarskej
republiky.

2.1 SO 01 Rekonstrukcia prehliadkového chodnika paskyni Domica
PRACE HSV
211 Zemné prace

Zemneé prace budu vykonavané v skalnej a poloskiabrajne. Bude sa jedha \itanie a
baranie otvorov pre kgtiky zabradlia a nosné prvky konstrukcii.¢B tychto, ako aj ostatnych
prac je potrebné zabezjpe krasovu vyzdobu pred poskodenim acwtenim. Typ horniny, v
ktorej sa budu tieto prace vykonévie svetly vapenec. Bude vykonavanfamie aciastané
buranie otvorov v krasovom masive.

2.1.2 Dokowujuce konstrukcie a prace

Patas prac vo vyskach budu inStalovdiaéké pracovné leSenia, ktoré sa po gkan
prac demontuju.

Paias bdracich, itacich a ostatnych stavebnych prac musid ksasové utvary
chranené pred poSkodenim adsenim pomocou geotexilie.



2.1.3 Bdracie prace

Baracie prace budlu vykonavané na vSetkych staryohStkukciach zébradli a
ostatnych konsStrukciach (osvetlenie, branky). Birgarace budu realizované postupne po
usekoch, ptiom po odstraneni starych konstrukcii v danom Udrkdi nasledne montované
noveé konstrukcie. Nasledne sa bude pédva’ v dalSom Useku.

V pripade, Ze pri demolacii, resp. osadzovani gfibbude pouzivany otvoreny ahége
potrebné osobitné povolenie v zmysle®B000/1975.

PRACE PSV
2.1.4 Kovové doplnkoveé stavebné konstrukcie

VSetky konstrukcie na prehliadkovej trase buduizeshné z nerezovej ocele, fgad
jednotlivych vykresov PD. Konstrukcie budl zhoto¥exko vasSie ¢asti, ktoré sa po preneseni
na miesto stavby vzajomne pozvaraju.

Pri osadzovani tychto konStrukcii budt v prevazmeere vyuzivaneé jestvujice
otvory po vybuaranych kiikoch a konstrukciach.

Upozornenie

Pred za&atim prac na jednotlivych Usekoch je nutné prekbowe rozmery
jednotlivych Usekov priamo na stavbe.
3. Prel’ad vychodiskovych podkladov

Z vychodiskovych podkladov tu bola pouzita mapakyne v digitdlnej podobe,
doplnend zameranim potrebnych Udajov rieSetagti priamo v jaskyni. Domeranie
ochrannych a opornygh konStrukcii chodnika bolo@dené digitalnym pristrojom, kedy boli
zamerané jednotlivélzky a uhly rieSenych uUsekov prehliadkového chodnKtaré boli
potom presne vynesené Vv itaci a rozdelené, ako je to vykreslené v projektovej
dokumentacii.
4, Clenenie stavby na prevadzkové subory a objekty

Stavbu bude tvatijeden stavebny objekt a jeden prevadzkovy subor:
SO 01 Rekonstrukcia prehliadkového chodnika wjaisRomica
5. Vecné a&asove vazby stavby na okolie a suvisiace investicie

Stavba nema naroky na suavisiace investici¢asuve vazby na okolitl vystavbu.

6. Prel’ad prevadzkovatd’ov a uzivatdov

Prevadzkovatem a uzivattom stavby je Statna ochrana prirody SR - Sprava
slovenskych jasky; Liptovsky Mikulas.



7. Lehota vystavby v mesiacoch
- predpokladany z#atok stavebnych prac: 10/2013
- predpokladané ukoéenie stavebnych prac: 04/2014
- lehota vystavby 7 mesiacov
8. Udaje o pripadnom postupnom uvadzaniasti stavby do prevadzky
Po realiz&cii nie je potrebné postupné uvadzésmsé stavby do prevadzky, predné
uzivanie stavby, ani skiSobna prevadzka tejto nelegwasti.

9. Celkové néklady stavby

Su uvedené v roz{te.



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika Uzemia stavby

Podzemné priestory jaskyne Domica patria medzvymaamnejSie a najkrajSie
v geomorfologickom celku Slovenského krasu. Vznildi juznom okraji Silickej planiny 10
km juhovychodne od PleSivca vo svetlych vapencdobdeého triasu (ladin), ktoré tvoria
masiv kéty Domica. Boli vytvorené erdziou podzennyokov, prtom vsetky rozsiahlejSie
jaskynné chodby sa rozkladaju pbzdiyraznych tektonickych puklin, ktoré sué&siou
orientované v smere S — J, so sklonom na zapadnsewe Z — V, so sklonom na sever.
Odvodiuje ich rigka Styx pretekajuca celym systémom Domica — Bardeita’a vySkovej
polohy jaskynnych chodieb arb6zneho zloZzenignyeh nanosov mozno ustidize sa pri
vytvarani podzemnych dutin striedali viaceré obdabidzie a akumulacie. Sintrova vyzdoba
sa okrem beznych tvarov vyznge zvlastnymi Utvarmi, ako su kvigweé Stity a bubny,
sintrové bubny, kask&dovité jazierka, dikovité anadrovité tvary stalaktitov (Panenska
chodba) a tzv. guanové hrnce. Okrem toho jaskg vyrazna aj zltadiska archeologického
a biospeleologického. Dokazuju to nalezy kamennyestrojov (noze a Skrabadla
z obsidianu, kamenné kliny a drvidla na obiliegpy hlinenych nadob, kostenych nastrojov
a hrebéov, nadobky zaliate do sintru)dalSie dékazy existencie pravekého osidlenia hlavne
bukovohorskej kultury.
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Postup demoléacii a montaznych prac

Demoléacie konstrukcii zabradli, ochrannych zabraowvychcasti vybavenia jaskyne,
budd vykonavané postupne, gmin sa bude postupavad konca prehliadkovej trasy. Tieto
prace navrhujem realizov@ostupne, ale v troch celkoch, a to:

1) Oblag’ Il. plavby, teda Useky zabradii 44 az 48, vratane osadenia 2 nastupnych
branok.

2) Oblag’ od I. plavby po Majkov dom a od Hiiarne k Domu mistérii k Sieni plariev

po Vstupnu chodbu, teda Useky zabradli8 az 1. V rdmci tejto oblasti po vymeneni zalbrad

2 branok na |. plavbe aigikov osvetlenia bude vykonané vyspravenie podtathyajkovho
doému po I. plavbu a nasledne bude vykonana ophadska v Useku zabradiia8.

3) Oblag’ od Panenskej chodby, cez Turecky cintorin, DonbgdgPalmovému haju, ku
Koncertnej sieni az po vchod.

Pre prepravu materialu budu vyuzivané jestvujud®noxé chodniky a schodistia.
Zabradlia a konStrukcie navrhujem demontbpastupne, ptiom po zdemontovani saéaisne
osadia nové a potom sa cely Usek uzavrie, respramissa podlaha, resp. opravi sa schodisko.

Zabezpéenie ochrannych pasiem

Nakd’ko sa tu nachadzaju priestory jaskyne s krasovadolyou, stavebné prace budu
vykonavané tak, aby nedoSlo k poskodeniu chranepsiestorov jaskyne. Buracie prace budu
realizované postupnejtacie prace budi obmedzované len na nevyhnutnyahotak, aby
neboli posSkodené priestory, ani chranena krasov@loba jaskyne. f&& pozornos bude
venovand pracam v okoli krasovej vyzdoby, f&kojej zneistenie by ju mohlo natrvalo
znehodnoti. Jedna sa hlavne o centralne Useky jaskyne, keZ@amo na prevadzkovej
trase, kde bude realizovand montadZz a zvaranie owgrez konstrukcii zabradlia. Prace v
tychto Usekoch budu vykonavané tak, Ze krasova olyadbude pred zatim prac v
bezprostrednom okoli zakrytd geotextiliou, ktoraddéuzachytauwa drobné ulomky zo
stavebneginnosti.

Pri rezani prvkov je nutné postupévéak, aby ciastaky z rezacieho nastroja
smerovali mimo krasovu vyzdobu, aby nedoslo kisteniu jej povrchu od®vymi pilinami.
Dalej v’k pozornos je potrebné venovapoias pohybu pracovnikov, ktori budd rbsi
material, premiegbva’ stroje, aby nedoSlo k poSkodeniu, alebo ulomeniahHlgych
krasovych Gtvarov. Pohybot/asa je potrebné s nag&ou opatrna®u alen po dopredu
urcenych trasach, ktoré dirveduci pracovnik, za to zodpovedny. Je zakazampdlsybovd,

& skracova si cestu mimo tychto tragbalsim bodom, ktory je potrebné dodrZigvie
obmedzf hlucnog’ na nevyhnutné minimum, nake jaskyia je domovom populacie
chranenych netopierov, ktoré tu nielen zimuju,salej zdrziavaju g@as celého roka, a nesmu
byt vyruSované bezddévodnym nadmernym hlukom. Demoléeiamontaz musia sy
vykonavané s maximalnou obozrettms, z dévodu, Ze v pldnovanom termine (zimné
mesiace) v jaskyni v blizkosti chodnika zimuju szdadry Skvrnité.

Stroje a nastroje je potrebné nathainnosti len po dobu nevyhnutnd na vykonanie
prace v danom useku. Z toho istého dévodu je waskakazané fégnie.

Stavebny dozor bude s stavebnych prac kontroldvaielen kvalitu vykonanych
stavebnych prac, ale v@anosti so spravcom jaskyne bude kontrotbstav krasovej vyzdoby,
a po vykonani stavebn&nnosti na utitom Useku uzavrie tento Usek pre stavetinhog’, ale
aj pre pohyb o0sb6b, aby sa tak predislo nenahiagite Skodam. Na vSetky prace smu’ by
prizvani len spkahlivi a podeni pracovnici.

Vzhradom na Specifika vySSie spomenuté projekt rekokdt prehliadkovej trasy
jaskyne Domica je koncipovany tak, aby si fedheho mohol vykonavdtestavebnych prac
rozvrhn@ tieto prace na uUseky, pom po odovzdani titého Useku tento opusti a po jeho



upratani a §isteni zah4ji prace na novom useku.

Kéble elektrického osvetlenia a ostatné kaltleréksu umiestnené v elektraboch na
zabradli budd p&as vymeny zabradlia demontované a po osadeni n@atradlia n& znovu
upevnené. Upevnenie bude timadotasny charakter, nakko osvetlenie jaskyne
a elektroinStalacia bude rieSena osobitnym profekto

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-teafickeé rieSenie stavby

2.1 Zdovodnenie urbanistického, architektonickho a stavebno - technického
rieSenia stavby

K vykonaniu stavebnych prac sa pristupuje z dévathhradenia od¢evych
konsStrukcii novymi prvkami, realizovanych z trvabpnematerialu, ktoré budd vyhovava
prevadzkovym, technickym a estetickym kritériangravedajucim danym priestorom.

Teraz podrobnejSie k jednotlivym stavebnym pracam
A)  STARY STAV

Prehliadkova trasa sacaa Vstupnou chodbou. Na trase od Vstupnej chodizy c
Siei plameiov po Samsonové iply je 8 Usekov zabradli, ktoré st horizontalne,engd
v priamych, resp. oblukovych smeroch. V ramci Us&k8 je aj schodisko s 18 schodmi,
ktoré su zné&ne opotrebované (skosené hrany a vytlky). Prehtieélkrasadalej pokr&uje
cez Majkov dom k Rimskym kuapem ak l. plavbe vtomto Useku je podlaha chodnika
znane poskodena s mnozstvom vytlkov a vyZaduje sivipcalého povrchu. V tomto Useku
pozdZ Rimskych kupgov, v pravej strane, resp. v strede chodnika jeestneny energd’ab,
ktory je prekryty betonovymi tvarovkami 15 x 30 cktory je prave v useku Rimskych
kipd'ov uz zaliaty betonom (predoSla Uprava chodnikajarxci I. plavby v nastupnych,
resp. vystupnych miestach su schodiky zabeamne Zeleznou tazou. V pripade dostatku
vody je¢lnmi mozné premiesttiisa k Il. plavbe, ktorej chodniky su zabemyed zabradliami
¢. 44 az 48. Aj na ll. plavbe sa nachadzaju nastupersp. vystupné schodiky so zaistenim
Zeleznou réazou.

V pripade, Ze je nedostatok vody ke Styx, prehliadka z Majkovho domu
pokratuje do Dému mystériid’alej k Hrreiarni a az k Panenskej chodbe. V tomto Useku sa
nachadzaju zabradlig. 14 az 32, ktoré su vdinou vedené v oblukoch, spravidla su
subhorizonéalne, resp. kopiruju stupania chodbyp.resdvoch pripadoch prekonavaju
schodiska. Z tejtatasti jaskyne sa prehliadkova trasa cez Umely taioskava do Suchej
chodby, nasledne k Tureckému cintorinu a Domu pabDétkj trasa prebieha k Palmovému
haju a Japonskejajovni, kde prehliadkova trasa je zabemp& zabradliamé. 35 az 43,

z ktorych zabradlig. 36-39 a 41-43 maju vysSku iba 700 mm a su bedabtej prigky.

V Usekoch zabradlf. 21 az 31 su tieto vyuZité na uchytenie enerigbd, ktory je
uchyteny vo vy3ke stredovej p¥le, pricom s prichytené olstk (vitanie
a priskrutkovanie).

Zabradlie - madla, vyplaj sipiky, s zhotovené z obevych rarok prierezu 40 mm,
opatrenych syntetickym naterom Zltej farby. Stogdbradlia su kotvené Budo povrchu
chodnika, schodi®vych stupiov, alebo mimo chodnika do Strkového, alebo skéhuat
podkladu. V3etky tieto zabradlia budi demontovar@sadené nové o sa tyka osadenia,
nové stojky budl osadené v prevaznej miere do riowgeorov, v blizkosti starychCo sa
tyka dier po odpilenych starych stojkach, tieto dotietba opravi aleco je délezite, oditat’



najprv zvy3ok ockovej rary, ktora ostala v diere, débky | cm, a aZ potom opravoigovrch
chodnika reprofilenou maltou. Toto je ddlezité, ibdy bol betébnovy povrch chodnika po
¢ase znehodnoteny hrdzou zo starych konstrukciolstd)aldi bod je osadzovanielikov,
ktoré budu inStalované do prevazne novych otvovoshodniku, v schodi®vych stugioch,
alebo mimo povrchu chodnika do pevného podkladthaabute. fibka osadenia ftikov do
povrchu chodnika je minimalne 200 mm, do schimli8ho stupa 250 mm, aj viac, pdd
vysky zabradlia a vzdialenostiigikov, a do stiového podkladu sa riatlihibkou starého
stipika. Hbku osadenia kiika na vyhliadkovych plosinach, alebo miestach eikym
prevySenim voli na 250 prip. viac mm. Ak by bol vy podklad Strkovity, alebo aj s
primesou nanosov, material v miestipigt vybra’ a previes zakladik cca 200 x 200 x 300
mm, ktory sa potom zamaskujeteu, alebo Strkom jaskyne. Na miestach $kymi
swovymi kameémi zredukové beton len na také mnozstvo, aby obalil kamennt aki su
tam véké kamene, a takisto ho po osadefpilsh zamaskowaswou. Mnozstvo dpikov,
takto osadzovanych do problematického podkladiskyjai po celej izke prehliadkovej trasy
je cca 7,5 % z celkového a. Sipiky na ostatnych miestach sa budi osadZova
Standartnym spésobom, to znamena, Ze détage] a distenej diery sa nanesie ekologicky
pripravok ,Wasserstopfer* (fy SIKAFLOOR), osadi s&rezovy dpik, vyrovna sa do
zvislice, zastabilizuje sa, a po dosiahnuti preaips pevnosti sa idbudu osadzovavrchné
madla, stredné priky, pod’a Useku, v ktorom sa stavebné prace vykonavajug kiadu
vopred narezané a vytvarované do Ziaduceho tvaru.

B) NOVY STAV

Oprava prehliadkového chodnika v seberi#zahkompletnd vymenu jestvujdcich
ocd’ovych konStrukcii zabradli, prehliadkového chodnikehodi§ a ostatné konStrukcie.
VSetky prvky zabradlia prehliadkového chodnika bugldotovené z matnej nerezovej ocele -
material potla STN 17 241 p&om koncepcia rieSenia pozostava z dvoch zakladnych
konstrukinych systémov: A | - Zabradlie je tvorendpgmi, hornym madlom a vypbu,
ktort tvoria 1 vodorovna trubka. Horné madlo ipi&ttvori trubka o 40,0/3,00 mm vypje z
trubky o 28,00/2,00 mm, fixovana ndpsk cez zvar. Madlo je vychylené nad os vyplne cez
ohnuty fi. Na uUzkych miestach, aby sa zhyte nezuzoval priechodovy profil pre
navstevnikov, bude zabradlie s rovnyiiom.

Ako uZ bolo vysSie uvedené v jaskyni sa nachadzaero Usekov, kde vySka
zébradlia je 700 mm a teda zabradlie je bez stejdmiecky.

V ramci rekonstrukcie bude zhotovenych 6 bramokiom po 2 budu inStalované na |.
a ll. plavbe a’alSie 2 v priestore jaskyne.

2.2 Projekt nerieSi technické ani vyrobné zariadeia.
2.3  RieSenie dopravy, napojenie na dopravny system.
Areal jaskyne Domica je napojeny na asfaltoetndnikaciu, ktora vedie z PleSivca

do Maf'arskej republiky. Pred areadlom jaskyne je rozsiakfaltové parkovisko.

2.4 Upravy ploch a priestranstiev - nie si predmeim projektovej dokumentéacie.



2.5 Starostlivos$’ o Zivotné prostredie

Stavebnowinnog’ou nedbjde k poSkodzovaniu zivotného prostredigdaPaystavby
vzniknu odpady, ktoré budu nasledne znegskodné.

KATEGORIZACIA ODPADU ZO STAVEBNEJX INNOSTI.

Pri prevadzani stavby vzniknu nasledovné stavedpédy:

Cislo skupiny a podskupiny Nazov skupiny, podskypin
Kategoria odpadu a druh odpadu
170101 beton - podkladné betony O
170107 zmesi, alebo oddelené zlozky beténu, a obtab

stavebného odpadu, iné ako v 170101 0]
170203 plasty (PVC, obaly zavebnych materialov) O
170504 zemina a kamenivo neobsahujlice nelsagdatky O

Odpad, zatriedeny, ako 170101, 170107 a 17056¢ bdvezeny na skladku odpadu.
Odpad, zatriedeny ako 170203 bude odvezeny a zkemjnaako recyklovatay. Bude
uloZeny do kontajnerov, ozéenych ako PLASTY. Odevé swéasti zabradli a schodi®udu
odvezené do zbernych surovin ako Zelezny Srot.

2.6  Starostlivost’ 0 bezp€nost’ prace a ochranu zdravia pri praci

Dodavaté stavby je povinny zabezgi€ maximalnu bezpaog’ a ochranu zdravia pri
praci dodrziavanim bezpeostnych predpisov a zakonov najma:

Zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a a@opin
niektorych zakonov

Vyhlaska ¢. 374/1990 zZb. SUBP SBU o bezpesti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach

Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

Nariadenie vlady. 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na ptskgnie a pouzivanie
osobnych ochrannych prostriedkov

Zakon¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsietdpsov.

Nariadenie vlady¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych

Nariadenie vlady. 393/20006 Z.z. o minimalnych poziadavkach natemis bezpénosti a
ochrany zdravia pri praci vo vybuSnom prostredi

Nariadenie vlady¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poZiadavkach pri tnej manipulacii s bremenami

Nariadenie viadyC. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie b&apsti a zdravotného
oznaenia pri préaci

Bezpenostny predpis SBU pre jaskyte3000/1975

VyhlaSkac. 718/2002 Z.z. na zaistenie be&pesti a ochrany zdravia pri praci a bespesti
technickych zariadeni.

Nariadenies. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a o zmene a doplnadkona. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a o nelegalnom zamestnavani asmerma doplneni niektorych zakonov



Zakon ¢. 51/1988 Zb. o banskejnnosti, vybuSninach a o Statnej banskej spraveneni
zakonow. 499/1991 Zb. 154/1995 Z.z. , 58/1998 Z.z., 53B&RA.z., 577/2007 Z.z.
Zakon¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach nabkyoa o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zakonov
2.7  RieSenie protikor6znej ochrany podzemnych a maemnych konstrukcii

Je zabezgené pouzitim antikor6znej nerezovej ocele.
2.8  ProtipozZiarne zabezpé&enie stavby

Stavba je sa@g’ou jaskynného systému, kde sa nepredpokladaju emavnhujd
zariadenia poziarnej ochrany z dévodov nejestvijagaoziarneho rizika (vihkds kamenné
klenby, skalna podlahova plocha), ani poziarneWazznia priestoru.

V pripade, Ze pri demolacii, resp. osadzovani gfibbade pouzivany otvoreny ahége
potrebné osobitné povolenie v zmysle®B000/1975.
3 Zemné prace

Zemné prace - vytanie, pripadne vyburanie otvorov pre osadenietkokdi zabradli
a nosnych prvkov konstrukcii, budu realizované alisich, resp. v poloskalnych horninéach.

4 Podzemné voda
V danej libke sa podzemna voda nenachéadza.
5 Zasobovanie vodou

Jaskyia je zasobovand pitnou vodou z vodovodnej pripojkyora je napojena z
obecného vodovodu. Tento systém sa neupravuje, ja predmetom PD.

6 Rozvod elektrickej energie
Nie je predmetom PD.
7 Verejné osvetlenie

Jaskyia je osvetlena elektrickymi reflektormi, ktoré si@ predmetom rieSenia PD.



Vyhodnotenie neodstranit®nych nebezpéenstiev a neodstraniténych
ohrozeni pri pracach na
.Rekonstrukcia prehliadkového chodnika v jaskyni Damica®

(8 4 ods. 1 z&kon&. 124/2006 Z. z. o bezgeaosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich prpisov)



1. Cast’ katalégového listu pre mechanické ohrozenie
Pracovisko: jaskya Domica

Hlavny systém: RekonStrukcia prehliadkového choawikaskyni Domica
Profesia: banik-predak, banik-pomocnik, obslulgrsich zariadeni

Skupina ohrozeni: Druh ohrozenia Neb&azpstvo Suvisiace predpisy pre
cujuci druh nebezpenstva

Vplyvom dopr. prejdenie - pri doprave
prostriedkov 1 preprave materialu
- pri prdcach mechanizmov

&inkom nekontrol. pad materidlu - skladanie materialu
pohybov telies - pé&Sanie materialu
- ukladanie materialu

pad osbb ri-graci v podzemi
- pri inej pracovn&nnosti
- pri chodzi

2. Popisné&tast’ kataldgového listu pre poznamky

Poznamky: - pracovna inStrukcia pre udrZzbuesduizku strojov
- bezpeénostny predpis
- technologicky postup



Hodnotenie vplyvu prostredia pri pracach ,Rekonstrukcia prehliadkového chodnika
v jaskyni Domica“

1. Usporiadanie pracovného miesta Naadnotenia Kormé hodnotenie
- manipulény priestor 0,5 Ua=0,9
- pouzivanie prac. pomocok
- prielfadné a priestorné prac. miesto
- tesné a nezodpovedajuce prac. miesto 1

2. Pracovné prostredie 0,1 Ub=0,4
- osvetlenie
- teplota
- chlad
- vihko 0,5
3. Iné zdaZenia 0,2 Uc=0,3

- vhodné usporiadanie elementov
(obsluha, prisun materialudat

- nevhodné usporiadanie elementov

- telesné z@mzenielahké

- telesné z2amzZenietazkeé

Vyhodnotenie faktoru prostredia:
Vzorec pre vypoet: U=Ua+Ub+Uc
U=0946,0,3=1,6

Vysledna hodnota: u=1,6



Posudenie rizika pri banskej¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spdésobom

1. Ugenie moznych $koéd Navrh hodnotenia Kaoivé hodnota
- Urazy, ktoré majiahké nasledky 1 S=5
- Urazy azkymi nasledkami
- Urazy, ktoré maju trvalé nasledky 10

2. Expozicia ohrozenia 1 Ex=15

- datasna expozicia (pohyb strojov, aut)

- asto sa opakujuca expozicia

(nakladanie a vykladanie materialu)

- Casta alebo nepretrzitd expozicia

(vodti vozidiel, strojnici) 2

3. Pravdepodobnésyskytu nehéd 0,5 Va=0,8

(Urazov spojené s faktorom zariad.)

- mala (nedostupntbsebezpénych elementov,
spdahlive, praktické a bezpeé ochranné
zariadenia)

- stredna (kompletné ochranné zariad. v dobrom
stave ale nepraktické, preto su mnohé prac.
pohyby realizované bez ochranného zariad.)

- ve&’ka (chybajuce alebo nedosté&té ochranné
zaradenie, mozné nebespe zasahy p@s
prevadzky stroja)

4. Moznos predch&adzania alebo minimalizovania
Skody 0,5 Ve =0,7
- v’k (Wasnym informovanim oséb je mozné
prechadza Skodam)
- mala (mechanizmus spdsobenia ohrozenia je
rychly a néakany 1

Koneiné hodnotenie faktora zariadenia:
Vzorec pre vypoet: M=Sx ExxVaxVe
M=x8,5x0,8x0,7=4,2

Vysledna hodnota: M=472



Spbsobilog osoby zviadnw’ riziko

1. Kvalifikacia osoby Navrh hodnotenia
- odborne kvalifikovana osoba 10
so skusenéami
- odborne kvalifikovana vzdelana
alebo skusena osoba
- odborne nekvalifikovana vzdelana
nesklsena osoba 0

2. Fyzickeé a psychické faktory 3
- vhodna psychicka spdsobifos
osoby na zodpovedajlcu pracu
- nevhodna psychicka sposobilos
osoby na zodpovedajlicu pracu 0

3. Organizacia prace 5
- formalizujuci a pouzity pracovny prikaz
(podnikovy prikaz, predpis, ktory
bezpéne zadinkuje)
- formalizujuci, ale nie vZdy pouzity
pracovny prikaz (podnikovy prikaz,
predpis, ktory bezpree nezatinkuje) 0
- neformalizujuci, nepouzitey pracovny
prikaz (podnikovy prikaz, predpis,
ktory je nedinny

Hodnotenie faktoru osoba:

Vzorec pre vypoet: P=Q¢+0O
M=+2+4=15

Vysledna hodnota: P=15

Vypocet rizika:

Vzorec pre vypoet: R=MxU - P x (M/30)
Ri2,x1,6-15x30
72 -2,1
Ri:62

Rozsah vyslednej hodnoty: 0 az 60

Kéné hodnota

Q=9
=2
O=4



Zaver a hodnotenie

Vzitadom k doporéenej hranici hodnoty akceptovétesti rizika (0 - 10) je mozné
konStatové, Ze posudenim rizik pri pracach na rekonStrukeehppadkového chodnika
v jaskyni Domica sa zistilo, Zze riziko vzniknutéi pracach je prijathé a adekvatne
zodpoveda banskefinnosti a ¢innosti vykonavanej banskym spdsobom. IRodvorcu
komplexnej metdédy hodnotenia nebesestiev je akceptovana hranica prifatesti rizika
menej ako 15.

Toto individualne zvySenie hranice je podmienené:
- systémom kvality
- vysokej technologickej discipliny
- vysokou kvalifikovanoou zamestnancov
- pravidelnymi Skoleniami o bez§mosti prace a prevadzky
- vysokej miere mechanizacie
Tieto vSetky faktory vo ¥ahu k vysokému enviromentalnemuwazeniu prostredia
vplyvaju na posun hranice prijdteého rizika k hodnote 15.

5
15
30
posudené riziko
pri pracach hcanakceptovatimosti
rizika

Hodnotenie rizika bolo vypracované v sulade s maioiVSS a vzBadom na vyslednu
hodnotu postauju bezné opatrenia na minimalizaciu rizik, uvedet@émto hodnoteni.

V Rozjave 18.10.2012

Vypracoval: Ing. Marian Bactak



