ZABRADLIE C. 1 - LAVA STRANA

celkova dizka 19 500 m
vySka zabradlia 1 000 mm
a 2 stredova priecka

volny koniec ukonéeny
oblym nerezovym profilom

1200

ZABRADLIE C. 2 - PRAVA STRANA

celkova dizka
vySka zabradlia

a 2 stredova priecka

volny koniec ukonéeny
oblym nerezovym profilom

4 500 m
1 000 mm
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Zabradlie &. 1 'S Zabradlie &. 2 PS
Ozna¢. | Prvok Dimenzia Dizka Pocet (ks) Dizka Hmot. Hmot. Ozna¢. |  Prvok Dimenzia Dizka Pocet (ks) Dizka Hmot. Hmot.
(mm) celkom (kg/m) celkom (mm) celkom (kg/m) celkom
(m) (kg/m?) (kg) (m) (kg/m?) (ka)
a vrch. madlo @ 40/3,00 19 500 8,0 2,737 53,372 a vrch. madlo & 40/3,00 9 800 1 9,8 2,737 26,823
stred. priecka| @ 28/2,00 19 500 16,0 1,282 49,998 stred. priecka| @ 28/2,00 9 800 19,6 1,282 25,127
c stipik @ 40/3,00 1200 13 75 2,737 42,697 c stipik @ 40/3,00 1200 7 8,4 2,737 22,991

K HMOTNOSTI KAZDEHO STLPIKA TREBA PRIPOCITAT HMOTNOSTI VRCHNYCH TRNOV, KTORE NESU

VRCHNE MADLA.

TRNE SU Z NEREZOVEJ KRUHOVEJ OCELE @ 10 MM, DLZKY 100 MM.
KOTVENIE KAZDEHO STLPIKA JE MIN. DO HLBKY 200 MM A VIAC. DO OTVORU VYVRTANEHO NAMIESTE
STAREHO OCELOVEHO STLPIKA, PRIPADNE TESNE V JEHO BLIZKOSTI. OTVOR BUDE PRED OSADENIM
STLPIKA VYCISTENY OD NECISTOT A VYPLNENY RYCHLOTUHNUCOU ZMESOU. STLPIK PO OSADEN| DO
NEHO MUSI BYT VYVAZENY A STABILIZOVANY NA DOBU, POZADOVANU VYROBCOM ZMESI. JE POTREBNE
DBAT NA TO, ABY SA RYCHLOTHNUCA ZMES POCAS OSADZOVANIA STLPIKA DOSTALA DOVNUTRA PROFILU
(STACI VYVRTAT DO STLPIKA ODVZDUSNOVACI OTVOR MALEHO PRIEMERU, KTORY SA BUDE NACHADZAT
TESNE POD POVRCHOM BETONOVEHO CHODNIKA, ALEBO SPEVNENEJ PLOCHY). TAM, KDE BOL STARY
STLPIK ODREZANY, ALE NOVY BOL OSADENY TESNE VEDI'A NEHO, DIERA PO NOM BUDE ZAPLNENA
REPROFILACNOU MALTOU POCAS UPRAVY BETONOVEHO POVRCHU CHODNIKA A SCHODOV.

KU KAZDEMU PRVKU JE POTREBNE PRIPOCITAT NUTNU REZERVU.
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