102/893,02

Vstupna chodba

A1

103/890,98

OBRYSY CHODIEB

CHODNIK

ELEKTRICKE VEDENIE

OBRYSY CHODIEB —2.0ROVED

OPRAVA VYTLKOV V TRASE CHODNIKA
MATERIAL: BASF EMACO FAST TIXO
PLOCHA : 20,65 M2

HLBKA POSKODENIA 40 M

A

104/890,08

AUTOR NARHU | ING, S0LTYS 4.
PROJEKTANT STAVBY | ING. S0CTYS 4. ZODPOVEDNS PROJEKTANT] ING. S0LTYS .
WYPRACOVAL INGDUSAN KALAFOT

INVESTOR STATNA OCHRANA PRRODY SR

MESTO STAVBY | BELIANSKA JASKYOR, TATRANSKA KOTLINA HSL ZAKAZKY | 19-4072012

NAZOV FORUAT ok

STAVBY DATUN 092012
KLASI.STAYBY | MiERKA 1100

OBJEKT| 301 REXONSTRUKCIA PREHLIADKOVEHD CHODNKA STUPED ]
(BSHH ARCHWNE 1510 EI5L0 VHRESY
EAS? | 301.110 ARCHTEKTURA A STATIKA 0%

Tunel




