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1. Uvodna &ast’

Uloha:

Objednavkou: mailovou /2013, mi bola stanovena otazka:
Otazka: Spracovat staticky posudok (dalej SP) na ,Stabilizacia svahu vo vstupnej Casti
Dobsinskej ladovej jaskyne”.

Ucel SP:

Ugelom SP je staticky posudit navrhované konstrukcie stabilizagnych barier, ktoré budl
stabilizovat ladové podloZie a zaroveil chranit prehliadkovi trasu od napadane]
kamennej a ladovej sute.

Datum vyziadania SP: 18.3.2013

Datum uvedeny na objednavke: 18.3.2013

Datum, ku ktorému je vypracovany SP: 26.3.2013

Podklady:
B Mailova objednavka
B Konzultacia so zastupcom objednavatela (Ing. Marian Bachnak)
m STN EN 1991- 1- 1 ZataZenie stavebnych konstrukcii
m STN 73 1401 Navrhovanie ocelovych konstrukcii
m STN 73 1701 Navrhovanie drevenych konstrukcii
m P.D. - Stabilizacia svahu vo vstupnej ¢asti DobSinske] ladovej jaskyne

Podklady dodané objednavatefom:
B Objednavka mailova
® P.D. - Stabilizacia svahu vo vstupnej ¢asti DobSinskej ladovej jaskyne

Tento SP je spracovany na zaklade objednavky Ing. Mariana Bachiiaka — ENVEX,
Rozfava spracovatela PD ,,Stabilizacia svahu vo vstupnej casti Dobsinskej ladovej
jaskyne®. Véetky technické tdaje ohladom stabilizaCnych bariér pouZité v tomto SP boli
poskytnuté objednavatelom.

2. Technicky popis:

2.1. Zakladné udaje:
Narodna prirodna pamiatka Dobsinska ladova jaskyia sa nachadza v Narodnom parku

Slovensky raj v Spissko — gemerskom krase. LeZi v katastralnom uzemi DobSina, okres
Rozhava. Vchod do jaskyne je na severnom svahu vrchu Duca. V jarnych a letnych
mesiacoch za teplého podasia sa topi lad vo vstupnom priestore, na lade je napadana
kamenna sut, ktora tlagi ladové podloZie do vnutra jaskyne. Zaroven tlakom ohrozuje
prehliadkovi trasu. Stard drevena bariéra je z Casti posSkodena (hnilobou), je
nevyhovujlica. MdZe dojst k prelomeniu stojky a zosuvu ladovej a kamennej sute.

2.2. Popis konstrukcii:
Tento SP sa venuje stabilizatnym bariéram na pravej a [avej strane schodiska v smere

vstupu. Pred demontaZou starého dreveného zabezpecenia je potrebné vykopat a
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vyniest z jaskyne skalni a ladovu sut, ktora tla¢i na povodné zabezpecenie. Vykopy je
potrebné realizovat pred pévodnou bariérou a to po celej dizke. Vykopmi sa vytvori
pracovny priestor na demontaZz starej bariéry a montaz novej. Po demontazi bariér sa
vytyéi smer nového zabezpelenia a v smere sa vykope zapazeny rigol aZ po pevnl
skalu, &irky 1,0m a predpokladanej hibky 1,0m. Na dne rigolu sa osadi profilové Zelezo
tvaru U &irky 200mm po celej dizke budtcej bariéry. Tato profilovany ocelovy prvok sa do
pevnej skaly ukotvi svornikmi @20mm dizky 500mm, ktoré budl zalepené lepiacou
Zivienou ampulou. Svorniky budt osadené vo vzdialenosti 1,0m od seba.

Stabiliza¢né bariéry PB1 az PB3:

Na pravej strane schodiska v smere vstupu pre bariéru PB1 bude potrebné realizovat
vykop dizky 12,0m, Sirky 2,0m, vySka vykopu 2,7m, ktory bude musiet byt docasne
zapaZzeny. Potom bude potrebné postavit pevné leSenie, z ktorého sa do stropu jaskyne
zavitaju svorniky @20mm dizky 0,5m a budd upevnené lepiacou Zivicnou ampulou. Na
svorniky sa osadia Uchyty z profilovanej ocele - JEKEL. Medzi vrchny Gchyt a spodné
profilové Zelezo tvaru U sa ulozi ocelova stojka JEKEL o rozmeroch 80 x 160 x Smm. Po
uloZeni prieénych stojok sa rigol zaladni, pripadne zasype sutou do vySky zafadnenia.
Vyska stojok smerom od zfabu:

2 ks —6,0m
1 ks —3,5m
3 ks —5,0m

Za postavené stojky sa uloZia jedlové forSne, ktoré budu uloZzené nad sebou podla
potreby aZ po strop jaskyne, ¢im sa zamedzi posunu sute a prudeniu tepleho vzduchu do
jaskyne. Pre zastabilizovanie a zaladnenie pravej strany vstupu do jaskyne je potrebne
zhotovit dve dotasné bariéry PB2 a PB3, ktoré budl zadrziavat a zvySovat hrubku ladu.
Bariéry PB2 a PB3 budlu zhotovené z jedlovych hranolov rozmerov 0,1 x 0,1 x 1,5m
osadenych do ladu 0,7m, vo vzdialenosti 2,0m od seba s vyskou bariéry 0,8m.
Stabilizacné bariéry LB1 az LB3:
Na lavej strane schodiska v smere vstupu, pre bariéru LB1 bude potrebné realizovat
vykop diZky 15,0m, $irky 2,0m, vySka vykopu 3,7m, ktory bude musiet byt doCasne
zapaZeny. Potom bude potrebné postavit pevné leSenie, z ktoreho sa do stropu jaskyne
zavftaju svorniky @20mm dizky 0,5m, ktoré budi upevnené lepiacou Ziviénou ampulou.
Na svorniky sa osadia Uchyty z profilovanej ocele - JEKEL. Medzi vrchny Uchyt a spodné
profilové Zelezo tvaru U sa uloZi ocelova stojka JEKEL o rozmeroch 80 x 160 x 5mm. Po
uloZeni prieénych stojok sa rigol zaladni, pripadne zasype sutou do vysky zafadnenia.
Viyska stojky pozdiz Zlabu 2 ks — 5,0m
stojky kolmo na schodisko 2 ks — 5,0m

1 ks —4,0m

3 ks —3,0m
Vykopany rigol sa zaladni. K takto spevnenym stojkam sa ulozia jedfové forSne podra
potreby aZ po strop jaskyne. Za for$ne sa priebeZzne nasype fadova sut, ktora po
zamrznuti spevni cell bariéru. Dalej je potrebné vymenit foréne na uz existujlcej bariére
LB2 a LB3.
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\zorovy rez bariérou:
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3. Zaver :

3.1. Odpoved’ na otazku: Spracovat staticky posudok (dalej SP) na ,Stabilizacia svahu

vo vstupnej ¢asti DobSinskej [adovej jaskyne®.

Vysledkom konzultacie s objednavatelom a po prestudovani dodanych podkladov je

kons$tatovanie nasledovnych skutognosti :

1/ Nové typy stabilizacnych bariéra navrhnuté pre stabilizaciu svahu vo vstupnej Casti
Dobsinske] ladovej jaskyne s po statickej stranke navrhnuté spravne a budu
vyhovovat navrhovanému ucelu.

2/ Jednotlivé ocelové prvky stabilizacnych bariér st po statickej stranke navrhnuté
vyhovujuco.

Tieto nosné konstrukcie stabilizacnych bariér pre stabilizaciu svahu vo vstupnej Casti

Dobsinskej ladovej jaskyne sl zo statickeho hladiska v sulade s technickymi normami.

Nosné prvky konstrukcie su staticky v poriadku. V pripade zmien tykajucich sa statickej

gasti je potrebna konzultacia so statikom.

Tento SP je sucastou dokumentacie konstrukcie a doplfiuje technické poziadavky

kladené na podobné konstrukcie.
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3.3. Pripomienka statika:
SP som spracoval ako autorizovany stavebny inZinier =zapisany Vzozname

autorizovanych inZinierov Slovenskej komore stavebnych inZinierov pod registracnym
Eislom 0568*A*3-2 pre kategodrie ,Statika stavieb v sllade s ustanoveniami zakona
¢.50/1976 Z.z. a novely tohto zakona ¢.237/2000Z z..

4. Priloha ¢.1- Staticky vypocet:

Posudzuje sa stabilizana zabrana maximaine] dizky 6,0m, kde je poziadavka
maximalnej bezpecnosti.

Postdenie stipika na ohyb:

Lmax = 6,0m Navrh 80 x 160 x 5mm W = 90,2(:m3 = 0,0000902m3

Vodorovné zataZzeniew' = ?
-fadakamenna Sut.....ccoooeieiiiiiiiiiiiiiieeenn, 0.01x150x1,00x14=0,021 MNm”
v = 0,021 MNm"”

MH = - = Xwi‘xlzmax =—i>< 0,021X6102 =—0,014175MNH’1
160 160
1,11
T =—xw x===x0,021x3,0 = 0,0315MN
2 2 2

G=ﬁ—/fiSR=210MPa
w

~/-0,014175/

=157,15MPa(R = 210MPa
0,0000902

Postidenie stipika a svornika na strih:

Vodorovné Tmax=H =0,0315 MN

Stipik 80 x 160 x5 A = 22,4cm? = 0,00224m?:
T = il SR,
ik
~0,0315

0,00224

=14,061MPa{R, =0,6x 210 =126,0MPa

Svornik 2220 A = 6,28cm? = 0,000628m?:

T= 2 <R,
4o

7= BN 50,15MPa(R, =0,6x210 =126,0MPa
0,000628 '

A\} Vypracoval :

Roznava 26.3.2013 ' Ing. Ladislav Sandor







